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Tato brožurka Vás seznámí s obsluhou o údržbou tohoto vozu. 
1 když někteří z Vás mnohé úkony znají z analogického postupu 
obsluhy a údržby (do těchto dvou statí je návod rozepsán) z dří- 
vějšího používání jiného vozu, prosíme, abyste se seznámil s jejím 
obsahem. 


Najdete v ní informace, které Vám budou užitečné, Pročtěte ji 
v přímém sledu od začátku do konce a nevyhledávejte pouze 
části, které Vás právé zajímají. Jednotlivé stati na sebe navazují 
a jen tak získáte dokonalý přehled o celém voze, i přehled o tom, 
jak jsou různé informace v této brožurce zařazeny pro případ, že 
se k nim budete potřebovat vrátit, 


V prvé části brožury se seznámíte s vozy ŠKODA 1203 VAN — 
dodávkový vůz a s vozem ŠKODA 1203 AMBULANCE. Návod 
k jejich obsluze a údržbě je pokládán za základní i pro další 
odvozené typy: 


ŠKODA 1203 MINIBUS 
ŠKODA 1203 COM 
ŠKODA 1203 ROL 


Návod k obsluze a údržbě těchto odvozených typů naleznete 
v zadní části příručky jako. doplňující informaci k základnímu 
návodu pro vozy ŠKODA 1203 VAN a AMBULANCE, 


Tisíce šťastných kilometrů Vám přejí 


AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY 


národní podnik, 


MLADÁ BOLESLAV 
závod VRCHLABi 


Vůz ŠKODA 1203 VAN 


Vůz ŠKODA 1203 AMBULANCE 


TECHNICKÁ DATA VOZŮ 
TYPOVÝ ŠTÍTEK — ČÍSLO MOTORU 


Vůz vyrobily Automobilové závody, n, p., Vrchlabí, ČSSR. V kabině 
za sedadlem spolujezdce je opatřen typovým štítkem. Štítek 
obsahuje některé technické údaje o voze, především pak výrobní 
číslo vozu a motoru. Tato čísla uvádějte vždy, budete-li mít k vý- 
robci technické dotazy na vůz. 


Je důležité uvádět je i při objednávání náhradních dílů vozu, 
protože požadované díly na vůz se mohou v různých výrobních 
sériích lišit. 

Číslo karosérie je vyraženo nad typovým štítkem, motor je číslo- 
ván na pravé straně vedle příruby pro čistič oleje. 


TECHNICKÁ DATA ŠKODA 1203 VAN 
ŠKODA 1203 AMBULANCE 
Palivo 


Benzín o min. oktanovém čísle 72 (v současné době benzín 
Normál — 80 oktanů). 


dodávkový © zdravotnický 


Jízdní vlastnosti : 
vuz vuz 


Základní spotř. paliva při 60 km/h 11 1/100km 11 1/100km 

Spotřeba oleje max. 0,08 1/100 km 0,08 1/100 km 

Nejvyšší rychlost na rovině 90 km/h 95 km/h 

Nejvyšší rychlost 1. rychlostí 22 km/h 22 km/h 
2. rychlostí 38 km/h 38 km/h 
3. rychlostí 63 km/h 63 km/h 
4. rychlostí 90 km/h 95 km/h 

= a m o 

Rozměry 

Rozchod vpředu - vzadu <. - 1360/1350 mm 

Rozvor a 


Světlost vozu s oů z o 190mm 


Největší délka vozu.. . -< ©.. 4520 mm' 

Největší šířka vozu < . « <. 1800mm 

Největší výška vozu (zatíženého) 1900 mm 

Vnější stopový © zatáčení ©.. 10m 

Hmotnosti (váhy) dodávkový vůz zdravot. vůz 
Vlastní hmotnost -< -< ©. © 1130 kg 1280 kg 
Pohotovostní hmotnost... 1170 kg 1320 kg 
Max. užitečný náklad 

(osoby a náklad) . . . ... 950 kg 640 kg 
Celková hmotnost (hmotnost 

plné zatíženého vozu o ba 2120 kg 1960 kg 


Dovolené tlakové sily na nápravy 


přední náprava < < <... 1000 kp 930 kp 
zadní náprava . . . . ... 1120 kp 1010 kp 
Motor | 
Druh ee 4 dobý, benzinový, vodou chla- 


zený s visutými ventily v hlavě 
válců (OHV), karburátorový 


Uspořádání válců . . . - . v řadě 
Počet válců . . . . . -2 . 4 
Kompresní poměr . . < . . 78:1 
Objem válců . < < -< < <. 1221 cm 
Vrtání/zdvih < < < < < 72/75 mm 
Max. výkon SAE <. < 375W (51) 
ČSN -< <... 33,1kW (45 k) 

Max. točivý moment SAE ©.. 8,8 daNm (9 kpm) 
Časování ventilů při nastavení vůle 0,40 mm na ventilech: 

— sací otevírá . . . . . . 39 před HÚ 

— seel zavítá = « « = « « A459 pobÚ 

— výfukový otevírá <. 470 před DŮ 

- výfukový zavírá < < © 99 po HU 
Vůle ventilů za studena . « —. sací 0,15 mm, výfukový 0,20 mm 
Chlazení motoru <. ©. ©. vodní s čerpadlem, přetlakové, 


regulace teploty vody termosta- 
tem a clonou, měření teploty 
dálkovým teploměrem 


Mazání motoru . <... tlakové, zubovým čerpadlem 

Tlak oleje < < < < < < < © 25—3 kp/cm2/3200 1/min. 

Karburátor < < < © < © spádový JIKOV 3098 

— Hlavní tryska < <<. 125 

— volnoběžná tryska . . . . 50 

Spojka 

Druh 2 suchá, jednokotoučová, třecí, 
s tlumičem záběru, ovládání 
hydraulické 


Převodovka 
Druh 


Počet rychlosti 


Převodové poměry . 


Zadní náprava 


Druh š : 


Stálý převod v rozvodovce . 


Převodový poměr 
Diferenciál 
Pérování 


Přední náprava 


Druh 
Pérování 


Řízení 
Druh 


Kola 


Ráfek kolo 
Plášť 
Duše 


Brzdy 


Nožní 
Ruční 


Elektrická zařízení 


Napětí 
Zapalování 
Zapalovací cívka 
Regulátor napětí 
Rozdělovač 


s čelními ozubenými koly se 
šikmým ozubením 

4 vpřed a zpětný chod, kola II., 
HI. a IV. rychlosti s jištěnou 
synchronizací 


JŘ — 427 
IH. — 2,46 
l. — 1,51 
IV. - 1,00 
zpětný chod -—- 5,61 


kyvadlová 

kuželové soukolí se spirálním 
ozubením 

5,86 

kuželový 

torzními tyčemi a pryžovým pé- 
rem, tlumení hydraulickými teles- 
kopickými tlumiči 


iichoběžníková 

vinutými pružinami, tlumení hy- 
draulickými teleskopickými tlumi« 
či, zkrutný stabilizátor 


přímé, šroubem a. maticí, sou- 
měrné, řídicí tyče samostatné pro 
každé kolo 


4/2 KX15 
6,40—15 Extra Transport 
6,40—15 


kapalinová na 4 kola 
mechanická, s lany na zadní 
kola 


12V 

bateriové 

PAL MAGNETON 02-9215.08 
PAL MAGNETON 02-9407.02 
PAL MAGNETON 443 213 204.36 


7 


Pořad zapalování 
Zapalovací svíčky 
Spouštěč 12V—0,8 k 
Dynamo 12V—300 W. 
Akumulátor 12V 


Palivové čerpadlo 


Karosérie 


Druh 

Počet dveří 5 a 
Počet sedadel - míst 
Ložný prostor: délka 


Topení: druh 
počet 


Množství provozních hmot 


Motor <- « 
Převodovka é 
Zadní náprava . . . . 
Převodka řízení . 

Brzdy a spojka 

Palivová nádrž 

Chladicí kapalina 

— vůz zdravotnický 

— vůz dodávkový 


1—3—4—2 

PAL Super 14—7 

PAL 02-9142.06 

PAL MAGNETON 02-9044.14 
50 Ah/20 hodin vybíjení, 
Akuma 6N50 

SU AUF 201 


dodávkový vůz zdravot. vůz 
celokovová, samonosná 
4 


4 
2 4+1, 1 lůžko a křeslo 


2780 2590 

1600 1540 

1340 850 
teplovodní s řiditelnou intenzitou 
výkonu 

1 © 


31 

0,7 I 

2 I, při výměné asi 1,751 
0,35 | 

0,6 | 

40 1 


92 | 
75 I 


OBSLUHA 


ŠKODA 1203 VAN 
ŠKODA 1203 AMBULANCE 


OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ A OKEN 


1. Otevírací klika 

a) poloha otevírání 

b) poloha zajištění 
2. Klika vyklápěcího okna 
3.. Klika spouštěcího okna 
4. Přitahovač dveří 


Všechny boční dveře se zvenčí otvírají tlakem palce na tlačítk, 
kliky a současně tahem dveří k sobě. 


Dveře u řidiče, boční a zadní dveře užitkového prostoru se uza 
mykají společným klíčem zvenčí. 


Dveře u spolujezdce se uzamykají zevnitř vozu, vnitřní otevira 
klikou, 


Zadní dveře užitkového prostoru jsou dělené. Horní polovina j 
opatřena otočnou klikou, 

Spodní polovina je opatřena západkami, které zapadají do obv 
dového rámu dveří. Otevření proveďte po odemknutí zámku klí 
čem a pootočením kliky vlevo. Dveře je nutno zvednout do max 
mální polohy nutné pro zajištění podpěrami dveří. Spodní polovin 
dveří otevřete odjištěním pojistky ve středu dveří směrem dolev 
pak je tahem k sobě uvolníte ze západek a sklopíte do vodoro 
né polohy. 

Dveře uzavřete opačným způsobem. Spodní část dveří zvednutí 
a zatlačením, horní část dveří nadzvednutim do maximální pol 
hy (odjisti se západky podpěr) a spuštěním. Bylo-li u zadníc 
spodních dveří u zdravotnického vozu použito zpevnění dveř 
podlahy vzpěrami, je nutné před uzavíráním vzpěry uvolnit. 
Při zajišťování bočních dveří vnitřní klikou je lhostejné, zda pon 
cháte kliku v normální poloze a po uzavření dveří je zajistíte d 
datečným pootočením kliky, nebo zda natočíte otevírací kliku 
zajišťovací polohy ještě před uzavřením dveří. 

Při uzavírání dveří zevnitř používejte přitahovače, neuzavírejte 
tahem za kliku, 
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PŘÍSTROJOVÁ DESK 


a příslušenství jejiho vybave 


— elektrické spínače 
— přístrojový štít 

— cigaretový popelník 
— příruční schránka 
pojistková skříňka 
— regulace topení 

— topné těleso 

— ventilátor topení 


9 — nádržka kapaliny ostřikovače 
Obrázek ukazuje obecné uspořádání přístrojové desky a někte- 
rého příslušenství platné pro všechny typové varianty vozu. Na 
dalších obrázcích je schematicky znázorněno uspořádání spínačů 
elektrických spotřebičů a ostřikovače čelního okna na vlastním 


panelu desky, 


i i DK 1277 


Spínače, tlačítka apod. u zdravotnického vozu: 


W — 


OBWDN 


spínač 
spínač 
spínač 
spínač 
spínač 


světelného majáku 

stěračů a ostřikovače 

stropní svítilny v kabině 

stropní svítilny v užitkovém prostoru (světlo 5 W) 
mlhových světlometů 


A 


ni 


n 


6 — spínač ventilátoru topení v kabině 
7 — zásuvka elektrické přípojky 
8 — spínač — reostat osvětlení přístrojů 
9 — spínač stropní svítilny v užitkovém prostoru (světlo 20 W) 
10 — spinač ventilátoru topení v užitkovém prostoru 

1 2 3 4 

“ VA 

: E 


DK 1278 


Spinače, tlačítka apod. u dodávkového vozu: 


1 — tlačítko ostřikovače 

2 — spínač stěračů 

3 — spínač stropní svítilny v kabině 

4 — spínač stropní svítilny v užitkovém prostoru 

5 — bez zapojení (ve zvláštní výbavě např. mlhové světlomety) 
6 — spínač ventilátoru topení 

7 — zásuvka elektrické přípojky 

8 — spínač — reostat osvětlení přístrojů 

Spinače — kolébkové spínače mají označení znaky charakterizu- 


jící spotřebič, který ovládají, a zapínají i vypínají se stisknutím. 
Další spínače na čelní stěně desky, kromě stěrače, se zapínají 
vytažením, vypínají se stlačením, 


Stěrače uvedete v činnost otočením knoflíku spínače při zapnutém 
zapalování. Je-li stěrač intervalový (je funkčně spojen se spína 
čem ostřikovače) otočením vlevo stěrač pracuje v rychlých pravi 
delných intervalech (asi 75 za minutu). Otočením vpravo se zapí 
nají další 3 polohy se zpožďovacím pracovním cyklem. V každ 
poloze přibližně na polovinu předcházejícího cyklu. V posledn 
poloze pracuje přibližně již jen s 5 cykly za minutu. 

Stěrače nespouštějte nasucho, protože křemičité částice nečistot 
které stírátka ze skla vytírají, poškrábou sklo. 

Stěračů nepoužívejte ani pokud je na skle námraza, Poškodil 
byste jemný jazýček stírátka, event. pokud by byla stírátka při 
mrzlá, mohlo by dojít i k poškození elektr. motorku, 


Ostřikovač čelního okna uvedete v činnost stlačováním jeho tla 
čítka. Na každé stlačení vystříkne z trysek pramének kapaliny n 
sklo, Je-li ostřikovač elektrický, stříká kapalina při stlačení knoflí 
ku spínače stěračů, je-li zapnuto zapalování. 


Osvětlení přístrojového štítu se zapíná otočením knofliku spínač 
vpravo po předchozím zapnutí některého světla vozu (obrysovéh 
atd.). V prvé fázi otočení se zapíná proud do reostatu spínač 
dalším otočením se zesiluje intenzita osvětlení. 
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Přístrojový štít a jeho vybavení 


1 — kontrolní svítilna dálkových světel — modrá 

2 — stupnice teploměru chladicí kapaliny motoru 

3 — kontrolní svítilna nabíjení — tmavočervená 

4 — kontrolní svítilna levých ukazatelů směru — zelená 
5 — počítač kilometrů 

6 — stupnice rychloměru 

7 — kontrolní svítilna pravých ukazatelů směru — zelená 
8 — kontrolní svítilna mazání motoru — světle červená 

9 — stupnice stavu paliva 

10 — kontrolní svítilna poslední zásoby paliva — oranžová 


Stupnice teploměru chladicí kapaliny motoru má v červeném poli 
zelené pásmo. Toto pásmo zahrnuje teploty 75—1009C, V pravé 
části stupnice ukazuje ručička teplotu nižší, doleva se teplota 
zvětšuje, 


Stupnice stavu paliva má v zeleném poli červenou rysku a čer- 
vené pásmo, Ručička na červené rysce vlevo ukazuje plnou ná- 
drž, doprava paliva ubývá. Cervené pole ukazuje poslední čtvrti- 
nu paliva v nádrži. 

Stav paliva dále signalizuje oranžová kontrolka. Svítí, pokud je 
v nádrži méné než asi 5 litrů. 

Ukazatel i kontrolka ukazují jen při zapnutém zapalování. 


Popelník je otočný, otevřete jej tlakem na levou stranu, Kovovou 
vnitřní vložku při čištění vyjměte vytlačením zespodu, otvorem 
v tělese popelníku, 


SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 


Ukazatele směru uvedete v činnost vyklopením křidélka páčky 
přepínače „A“. 

Vyklopením nahoru zapínáte ukazatele na prové straně vozu, 
sklopením dolů na levé straně. Ukazatele vypnete vrácením do 
střední polohy. Činnost ukazatelů signalizují zelená kontrolní 
svétla ve štítu přístrojů. Světla pravidelně blikají. 


Akustickou houkačku uvedete v činnost stlačením páčky přepí- 
nače směrem k hřídeli volantu. 


Zapnutí světel provedete vyklopením křidélka páčky přepínače 
"B“, Jednotlivé polohy odpovídají zapnutí následujících světel: 
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světla zhasnuta 

obrysová a koncová světla 
— tlumená světla 
— dáiková svétia 


WWO 


Zapnutí dálkových světel signalizuje modré kontrolní světlo ve 
štítu přístrojů. 


Světelná houkačka se zapíná stlačením páčky přepínače směrem 
k hřídeli volantů, Po dobu stlačení svítí dálková světla, 


OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ 


Ruční brzdou zabrzdíte zatažením za její táhlo. Rukojeť táhla 
musí být přibližně v rovině se spodním ckrajem přístrojové desky, 
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— spínací skříňka a zámek řízení 
— rukojeť ruční brzdy 

— řadicí páka 

volant 

— pedál spojky 

— pedál brzdy 

— pedál akcelerace 


MOV BB- 
| 


Při odbrzďování přitáhněte táhlo, pootočte jím, aby rukojeť byla 
svisle a posuňte je dopředu až na doraz. Než z něj sejmete ruku 
pootočte je do pohotovostní polohy, tj., aby rukojeť byla sou- 
běžně s okrajem přístrojové desky. 


Clona chladiče slouzí jako pomocný regulátor teploty motoru. 
Ovládá se řetízkem, vytažením nebo spouštěním. 


Spínací skříňka se ovládá klíčem, společným i uzamykání řízení. 
Prvým pootočením klíče ve směru pohybu hodinových ručiček se 
odjišťuje uzamknuté řízení (bylo-li pred tím uzavřeno), tj. pohyb 
z polohy STCP do polohy O—GARAGE. Pootočením do polohy 
označené 1 se zapíná zapalování a dokončuje se propojení celé 
elektrické instalace vozu. Klíčem se lehce otáčí a do této po- 
lohy zaskoči. 

Dalším pootočením klíče do polohy 2 se spouští motor. Zpětným 
pootočením klíče do výchozí polohy, tj. pootočením až na doraz 
(do polohy 0) se motor zastavuje, Při pootáčení do polohy pro 
start motoru je nutné překonat pružný odpor v otáčení, Je to 
zajištění proti nežádoucímu startu, např. při rychlé manipulaci 
s klíčem. 

Pro opakování startu se klíč pootočí do polohy 0 a manipulace 
se opakuje: zapnout zapalování a start. 


UZAMYKÁNÍ ŘÍZENÍ 


Proti zcizení je vůz zajištěn kromě běžného uzamykání vozu uza- 
mykáním řízení, tj. vůz je po uzamknutí řízení neřiditelný. Zámek 
je spojen se spínací skříňkou a používá se společného klíče, 


Uzamyká se tak, že se zatlačí na klíč směrem dovnitř zámku 
A pootoči se jím doleva do polohy STOP. Řízení zůstává v urči- 
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tém rozsahu otočné, ale při větším pootočení, nutném pro řízen 
tj. při nedovolené (nebo nechtěné) manipulaci s volantem závor 
zámku zaskočí a blokuje hřídel řízení (volantu), 


Odemyká se otočením klíče do polohy 0. 


— odklápěcí kryt motoru 
— uzávěr krytu 

táhlo sytiče karburátoru 
— řetízek záclony chladiče 


PUWN- 
l 


Obrázek (pro názornost je demontováno sedadlo spolujezdce 
ukazuje i jak lze umístit např. hasicí přístroj apod, na podběl 
kola za sedadlo spolujezdce. 


PALIVOVÁ NÁDRŽ 
| 
je ve skříni za pravým zadním kolem. Krycí víčko plnicího hrdí 


otevřete klíčem. Uzávěr plniciho otvoru nádrže pak otevřete p 
otočením vlevo. 
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NÁHRADNÍ KOLO 


Kolo je ulozeno pod podlahou v zadní části vozu, v rámu za- 
držovaném západkou a maticí. Matice západky je přístupná po 
otevření spodního dilu dveří. Z otvoru z dveřního rámu se vyjme 
(vypáčí) uzávěrka, matice se uvolní (nesmí být ze závitů táhla 
západky sešroubována) a úderem na matici shora rám s kolem 
se sklopí dolů (spadne na zem), 


Při ukládání kola se uzavře spodní díl dveří a rám s kolem se 
zveda tak vysoko, až jej zadrží západka. Po opětném otevření 
dveří se západka proti uvolnění zajistí dotažením matice a otvor 
se uzavře uzávěrkou. Pro snadnější zvedání lze do otvoru v rámu 
nasadit montovací páku pneu, tyč apod., jak informačně uka- 
zuje spodní část obrázku. 

NÁŘADÍ 


Nářadí nutné pro běžnou údržbu a obsluhu je uloženo ve vaku 
za sedadlem řidiče. 


PRO VAŠE POHODLÍ A BEZPEČNOST 


SEŘÍZENÍ SEDADLA 


Vzdálenost sedadla od volantu a pedálů si nařídíte po vyklopení 
zajišťovací páčky posunem sedadla dopředu nebo dozadu. 
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BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 


Pro bezpečnou jízdu je karosérie připravena k používání bezpeč 
nostních pásů. Dva závity pro jejich upevnění jsou po obo 
stranách za sedačkou řidiče a spolujezdce, třetí závit je nahoři 
v dveřním rámu. Závity maji rozměr 7/16 — 20UNF — 2B. Při koup 
pásů zvolte pásy s odpovídajícími šrouby, 


VYTÁPĚNÍ KABINY 


— regulace topné kapaliny 
regulace vzduchu 
— regulační klapky vzduchu do kabiny a na čelní sklo 


a4n=> 


Vůz je vytápěn čerstvým vzduchem ohřátým v topném tělese 
chladicí kapalinou motoru. 
Vytápění se uvede v činnost příslušnými regulačními páčkami 
o zapnutím ventilátoru topení. Za jízdy a není-li zapotřebí inten“ 
zivního výkonu topení, může být ventilátor vypnutý (vzduch je to 
pením protlačován náporem z jízdy). 
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Reguluje se páčkami, které ovládají průtookvé cesty topné kapo- 
tiny (ventil) a vzduch (klapka ve skříni ventilátoru) do topného 
tělesa. Páčky jsou na štítku označeny slovy VODA a VZDUCH. 
Uzavírají v poloze vlevo, doprava otevírají, Množství vzduchu 
roudícího do levé či pravé strany kabiny a na čelní sklo se řídí 
klapkami ve spodní části topného tělesa. 

Aby bylo vytápění účinné, je nutné, aby chladicí kapalina vstu- 
ující do topného tělesa měla co možno nejvyšší teplotu, 
Sledujte proto teploměr a reguiujte teplotu. chladicí kapaliny 
clonou chladiče. Uzavřením ventilu kapaliny je možno topným 
systémem větrat, 


ODMLŽENÍ ČELNÍHO OKNA 


Zamlžení nebo zapocení čelního okna odstraní proud vzduchu 
z hubic — štěrbin před sklem nad přistřojovou deskou při vytá- 
pění — viz vytápění kabiny. 


VYTÁPĚNÍ ZADNÍHO PROSTCRU ZDRAVOTNICKÉHO VOZU 


Chod vytápění v užitkovém prostoru se provádí zapnutím spínače 
ventilátoru topení a regulace posunováním páčky pro regulaci 
průtoku vody k poloze otevřeno a zavřeno, Je-li páčka dole je 
průtok vody uzavřen (topení je vyřazeno). 


1 — regulace topné kapaliny 
2 — vypouštěcí kohout (za krytem) 


VĚTRÁNÍ 


Větrání v kabině je umožněno spouštěcími okny ve dveřích a vy- 
klápěním větracích oken. V zimě také spuštěním topení. 
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Větrání v užitkovém prostoru je u zdravotnického vozu vyklápěcí 
mi okénky, u dodávkového vozu vétracím víkem. Otevření i uza 
vření víka se provede tlakem na víko. Při otevírání větracíh 
okénka se uvolní šroub uzávěru a závěr se tahem překlopí. Po! 
loha otevření se zajistí přitažením šroubu, popř. se závěr vytlač| 
ven do samojisticí polohy, Při uzavření postupujeme opačné., 


POKYNY PRO JiZD 
PŘÍPRAVA K JÍZDĚ 


Motor se nesmí spouštět bez dostatečné náplně oleje a chladic 
kapaliny, Pamatujte na tuto podmínku a přesvědčte se o nápln 
po každém ujetí asi 500 km a vždy tehdy, když vůz nějoký ča 
nebyl používán. Současné se přesvěděte, zda je v nádržce brzdo 
vé kapaliny dostatek kapcliny a zda nepojedete s podhuštěným 
pneumatikami. Podrobné údaje o pneumatikách naleznete v dru 
hé části tohoto návodu — v údržbě. 


1 — uzávěrka plnicího hrdla motoru 
2 — měrka oleje 
3 — uzávěrka plnicího hrdla chladiče 


OLEJ V MOTORU 


Olej v motoru doplníte otvorem ve víku hlavy (1) po. sejmutí 
uzávěrky otočením vlevo. Množství oleje kontrolujte měrkou (2) 
po jejím vytažení. Hladina musí být mezi ryskami označujícími 
její minimální a maximální výši. 

Přístup k motoru je z kabiny, Víko motorového prostoru otevřete 
po odjištění pojistky víka pootočením uzávěru (ružice) vlevo. Pro- 
stor pro otevření víka do maximální polohy docílíte po zařazení 
1, rychlosti. 


CHLADIC — CHLADICÍ SYSTÉM VŠEOBECNĚ 
Úzávěrku při otevření uvolněte nejprve pootočením vlevo (určuje 


i vyražená šipka), ale teprve stlačením a dalším pootočením ji 
můžete sejmout. Přístup k ní je z motorového prostoru. 
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Chladicí systém je přetlakový a vlivem přetlaku se vaří voda 
v chladiči při vyšší teplotě, než. přisiuší atmosférickému tlaku. 
Uvolněním uzávérky se spojí prostor chladiče s vnější atmosférou 
a poklesem tlaku v chladicím systému může se voda uvést auto- 
maticky do varu. Výše přetlaku je omezena ventilem v uzá- 
věrce. 

Oteviráte-li chladič po jízdé v těžkém terénu, zvláště horském, 
vyčkejte se sejmutím uzávěrky, dokud se nepřesvědčíte, že se vo- 
da po uvolnění uzávěrky nedostalo do varu (pára uniká větrací 
trubičkou pod vůz). Vaří-li se, posečkejte až trochu zchladne, 
abyste se neopořili. Zchladnutí vody uspíšíte, necháte-li motor 
běžet na volnovéžné otáčky. 


Při plnění musí být ventil topení regulace kapaliny otevřen 
(u zdravotnického vozu jsou dva — v kabině a užitkovém prosto- 
ru), aby byl celý chladicí systém naplněn. Plnite-li chladič po 
předchozím výpušténí kapaliny, je nutné chladicí systém odvzduš- 
nit. Proto po naplnění chladiče spusťte motor a několikrát jej 
protočte do vyšších obrátek. Při stálé kontrole obsohu chladiče 
jej vždy doplňte, Kontrolu a doplnění opakujte 2krát — 3krát. 


Plnění chladiče — chladicího systému 


Zásady pro otevírání uzávěrky a odvzdušnění viz předcházející 
odstavec. 

Chladič můžeme naplnit vodou až po nalévací hrdlo, nízkotuh- 
noucí kapalinou plňte asi do poloviny horní komory. Minimálně 
však musí být v chladiči tolik kapaliny, aby chladicí trubky byly 
i za chodu motoru zaplaveny. Nizkotuhnoucí kapaliny mají vět- 
šinou větší tepelnou řoztažnost než voda, ohřátím je vyšší náplň 
vytlačována ventilem v uzávěrce a dochází ke zbytečné ztrátě 
kapaliny. 

K plnění používejte mékkou, nejlépe říční nebo dešťovou vodu 
nebo speciální kapaliny (nemrznoucí — v zimním období). Z tvrdé, 
tj. prakticky každé vodovodní vody, se v chladiči a motoru usa- 
zuje kotelní kámen, který zhoršuje chlazení a nesnadno se od- 
straňuje. Tvrdá voda může někdy obsahovat i takové minerální 
soli, které mimo usazení kotelního kamene mohou způsobit ještě 
abnormální korozi motoru. 
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Vypouštění chladiče — chladicího systému , 


provedete otevřením kohoutu. Jeho uzávěr je pro snazší manipu 
laci prodloužen a je přístupný zepředu vozu pod číslovou ta 
bulkou. Uzávěrka chladiče musí být sejmuta a otevřen regulač 
ventil topení na vytápění, 

U zdravotnického vozu je pro vypuštění celého chladicího systé! 
mu nutno otevřít ještě regulační ventil (poloha regulační páčk 
na vytápění) a otevřít vypouštěcí kohout (páčka směrem dolů 
lopení v užitkovém prostoru, 


SPOUSTENÍ MOTORU 


1. Překontrolujte příčným kýváním řadicí páky, zda je v neutrál 
poloze, Musí být uprostřed obou krajních poloh. 

2, Pootočte lehce klíčem ve spínací skříňce, až při pootočení z 
skočí (viz popis spínací skříňky v kapitole o ovládacím zařízení 
Tím je zapnuto zapalování a rozsvítí se kontrolní světla nabíje| 
ní akumulátoru a mazání motoru, Význam těchto světel viz dal 
ší kapitolu. 

3. Je-li motor studený, vytáhněte táhlo sytiče karburátoru (je- 
teplý, ponechte táhlo bez povšimnutí). Táhlo je na podiaho 
vém tunelu za sedačkou řidiče. 

4. Nedotýkejte se akcelerátoru, sešlápněte pedál spojky a další 

pootočením klíče spínací skříňky startujte motor, 

Vypnutou spojkou se sníží námaha spouštěče a odpor, kteri 

kiade ztuhlý olej v převodovce. Spouštěč nenechávejte v či 

nosti déle než 3—5 vteřin. Krátké, opakované spouštění v in 
tervalech asi 10 vteřin uvede motor do chodu dříve než trval 
dlouhé spoušténí, 

Pomalu sešlápněte akcelerátor a uvolněte pedál spojky, M 

tor se při mírně zvýšených otáčkách promaže a přihřeje. V I 

tě k tomu postačí asi 1/2 minuty, v zimním období asi 1 m 

nuta. Přidáváním plynu překontrolujte, zda se motor nezastaý 

(zastaví-/i se, je ještě málo prohřátý), event. zda se nezasta 

ani při zasunutém sytiči a zda obě kontrolky, tj. mazání a nd 

bíjení zhasly, 

6, Je-li vše v pořádku, můžete se s vozem rozjet, 

Sytič však co nejdříve po odjezdu zasuňte, Směs obohacen 
sytiéčem nutná pro start studeného motoru ředí olej na st 
nách válců a zvyšuje spotřebu paliva. 


u 


Poznámka: Pedál akcelerace při startu zbytečně nesešlapujti 
a sešlapujte jej vždy pomalu. Rychlým sešlapd 
váním byste mohli karburátor činností nastřikovad 
Pumpičky přehltit a motor se nerozbéhne. Stalo- 
se tak již, odvětrejte motor tím, že budete start 
vat s plně sešlápnutým akcelerátorem. 

Abyste při startu měli k dispozici co největší ene 
gii akumulátoru, nesviťte současně dálkový 
event. tlumenými světly a nezapínejte další ele 
trické spotřebiče. 

Zastavujícímu se motoru nikdy nepomáhejte p 
mocným startem. Vyčkejte, ož se zcela zasta 
Spouštéč se smí zapínat jen když je motor v klid 
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a Řazení na vyšší rychlostní stúpně 


1, Postavte řadicí páku do neutrální polohy a spusťte motor 


podle předcházející kapitoly. 


2 Sešlápněte pedál spojky a zařaďte první rychlost. 


V případě, že by nešla zařadit (narážejí na sebe zuby kol), 
dejte řadicí páku znovu do neutrální polohy, uvolnéte na oka- 
mžik pedál spojky (kola v převodovce se tim otočí do jiné po- 
lohy) a po novém sešlápnutí spojky řaďte první rychlost. 
Rozjíždite-li se na rovině nebo s kopce, uvolněte páku ruční 
brzdy, sešlápnutím akceleračního pedálu zvyšujte otáčky mo- 
toru, aby se zatížením při záběru spojky nezastavil a pozvolna 
uvolněte pedál spojky. Jakmile ucitite záběr spojky a počátek 
pohybu vozu, přestaňte uvolňovat pedál spojky a aniž byste 
měnili jeho polohu (jinak by se vůz dostal do trhavého po- 
hybu) zrychlujte vůz zvýšením otáček motoru. Rozjezd (v roz- 
sahu první rychlosti) pak dokončíte pozvolným plným uvolně- 
ním pedálu spojky a zvyšováním otáček motoru. Rozjíždíte-li 
vůz do kopce, odbrzděte jej až v okamžiku, kdy pociťujete 
záběr spojky, aby nezačal couvat. 


4, Uvolněte akcelerační pedál, sešlápněte pedál spojky, přesuňte 


řadicí páku do neutrálu a nenásilné zařazujte další rychlostní 
stupeň. Jakmile je rychlost plně zařazena, bez prodlení zvýše- 
ním otáček motoru, při současném uvolnění spojky, zvyšujte 
dále rychlost vozu. Jakmile dosáhnete dostatečné rychlosti, za- 
řazujte stejným způsobem další rychlostní stupně (3, a 4.) po- 
dle možných podmínek jízdy. 


b) Řazení na nižší rychlostní stupně 


5. Řazení ze 4. na 3. a 2. rychlostní stupeň provádějte stejnou 


technikou (uvolnění akceleračního pedálu, sešlápnutí spojky, 
řazení rychlostního stupně, uvolnění spojky a sešlápnutí ak- 
celeračního pedálu), jako při řazení v bodě 4. 


6. Při řazení z 2. na 1. rychlostní stupeň po vypnutí spojky a vy- 


řazení rychlosti do neutrální polohy zapněte znovu spojku, 
zvyšte otáčky motoru sešlápnutím akceleračního pedálu a po 
opštovném vypnutí spojky (synchronizují se otáčky hřídelů pře- 
vodovky a manipulace musí proběhnout v krátkém intervalu) 
zařaďte 1. rychlostní stupeň. 


c) Řazení zpětného chodu 


ve 


Zpětnou rychlost zařazujte, jen když vůz není v pohybu, Zařa- 
zujte stejnou technikou jako v bodě 2. 


Rychlostní stupně zařazujte, jak již bylo uvedeno, při vypnuté 
Spojce, vychýlením a přesunutím do poloh uvedených ve schéma- 
tu, Označení 1—4 značí první až čtvrtý rychlostní stupeň, R zpětný 
chod, Neutrální polohu páky udržuje pérové zařízení v rovině 
Pro řazení 3, a 4. rychlostního stupně. 

Vzájemným souladem v pohybech pedálů řadicí páky, který si 


rzy osvojíte, dosáhnete plynulého rozjezdu a jízdy. Speciální 
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synchronizace (tzv. zajištěná) nejpoužívanějších rychlostních stup$ 
ňů, tj, 2, 3, 4, umožňuje bezhlučné řazení za všech podmine 
jizdy, 


DK 518 


Kontrolní světlo nabíjení je tmavě červené, Je-li nabíjecí okru 
dynama v pořádku, zhasne toto světlo při zvýšení otáček motoruj 
popř. již i ve volnoběhu. Nezhasne-li, nebo rozsvítí-li se běéhe 
jízdy, pak dynamo nenabijí a je třeba odborné opravy dynam 
nebo regulátoru napětí. V takovém případě zbytečně nestartujte 
zbytečně nezapinejte elektrické spotřebiče. Tím si ušetříte záso 


bu elektrické energie v akumulátoru, nutnou pro zapalování n 
dokončení cesty. 


Kontrolní světlo mazání motoru je světle červené. Je-li  mazán 
v pořádku, zhasne při zvýšení otáček motoru, popř. již i při 
volnoběhu. Nezhasne-li nebo rozsvítí-li se při jízdě, je nutné 
ihned překontrolovat funkci mazání. Především kontrolujte, je-l 
v motoru dostatek oleje. © správné funkci se přesvědčíte po 
sejmutí uzávěru nalévacího otvoru ve víku hlavy válců. Jestliže při 
chodu motoru odtéká olej z vahadel ventilů, pak mazání funguje 
a porucha je v signalizačním přístroji tlaku oleje, baroskopu, 


Nefunguje-li mazání, ihned zastavte motor! Jde o závadu váže 
nějšího rázu, vyžadující odborné opravy. 


BRZDĚNÍ 


Brzdění obstarávají čelisti, které se sešlápnutím brzdového pedá- 
lu nebo zatažením páky ruční brzdy přitlačí k vnitřním plochám 
brzdových bubnů. Pohybovou energii vozu proměňují v teplo. 
Toto teplo mohlo by být i škodlivé, když se brzdí dlouho příl 
sjíždění táhlých kopců. Proto při sjíždění takových kopců zařaďte 
o jeden či dva stupně nižší rychlost, než na jakou jste ke kopci 
dojížděli a vypomozte tak brzdám využitím brzdícího účinku mo- 
toru. 

Vůz má dvojí brzdy, činnosti na sobě nezávislé, Nožní, tzv. pro- 
vozní pro používání při jízdě a ruční, tzv. zajišťovací — parkovací, 
používanou k brzdění stojícího vozu. Nožní je kapalinová, půso“ 
bící současně na všechna kola, ruční je mechanická a brzdí 
zadní kola, 
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Účinnost ruční brzdy zvýšíte, když ruční páku zatáhnete při se- 
šlápnutém pedálu nožní brzdy, 


ZASTAVENÍ VOZU 

1. Uvolněte akcelerační pedál, 

2, Sešlápněte pedál brzdy. V poslední fázi brzdění sešlápněte 
ještě pedál spojky, řadicí páku dejte do neutrální polohy 
a uvolněte pedál spojky. Zastavíte tak plynule a s motorem 
v chodu. 

3. Nebudete-li již pokračovat v jizdě, vůz zabrzděte zatažením 
páky ruční brzdy a otočením kliče ve spínací skříňce zastovte 
motor. Stojíte-li na svahu, zařaďte první nebo zpětnou rych- 
lost pro zvýšení odporu vozu proti pohybu, 

4, Opustite-li vůz, přesvědčte se, zda jste snad znovu nezapjali 
zapalování. Mohl by se vybíjet akumulátor. 

5. Při parkování zajistěte vůz uzamknutím řízení a dveří. 


ZAJÍŽDÉNÍ 


Tímto termínem se rozumí jízda s novým vozem, event. i s vo- 
zem po generální opravě, než ujedete asi 2500 km. V této době, 
platí to především do 1500 km, nezatěžujte vůz na plný výkon. 
Správné zajíždění je v podstaté nejjemnější dodatečné povrchové 
opracování součástí třoucích se o sebe, kde povrch jednotlivých 
dílů se dokonale ohladí, 

Při zajíždění se do značné míry rozhoduje o příštích dobrých 
(vlastnostech vozu. Česta k nim je ve vašich rukách a je celkem 
snadná. Mimo správnou údržbu a mazání nezatěžujte vůz na plný 
výkon nejen v maximální rychlosti, ale i v rychlostech na jed- 
notlivé převodové stupně. Následující tabulka dává přehled o do- 
poručených rychlostech, 


| 
| Maximální rychlost vozu na rychlostní | 
Ujeté v km | 
v záběhu — 2 p SPOD 
I 


stupně I—IV 
NN M "NN NN T NN NOV) 
| „| 
700 | 15km/h i 25 km/h | 35km/h | 60 km/h 
700— 1500 | 18km/h | 30km/h | 45km/h | 75km/h 
1500-2500 | 20km/h | 35km/h | 55 km/h | 85 km/h 
I | 
Po zajetí | 21 km/h | 36km/h | 60km/h | A 


l 


Od 1500 do 2500 km můžete uvedené rychlosti rovnoměrně zvy- 
šovat do rychlosti doporučených po zajetí. 


KDO SE VYZNÁ — UŠETŘÍ 
Tajemství hospodárnosti provozu, tedy spotřeba ať benzínu či 


Oleje a opotřebení vozu, spočívá především ve způsobu jízdy. 
Podstata ekonomiky provozu záleží v udržování nejvýhodnějšího 
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počtu otáček motoru, ať je zařazen kterýkoli převodový stupeň. 
Stejně jako škodí motoru příliš vysoké otáčky, škodí mu i příliš 
nízké otáčky při plném zatížení a malém zahřátí, Proto dbejte 
na to, aby se vždy točil lehce a byl dostatečně prohřátý, Sledujte 
proto občas teploměr, aby ručička teploměru byla v zeleném pás- 
mu stupnice, Nepostačí-li teplotu zajistit automatická regulace 
(termoregulátor je v tělese vodního čerpadla), vypomozte ruční 
regulací clonou chladiče. 

Nejezděte táměř nikdy na plný plyn. Jinými slovy, je nutno 
přeřadit na vyšší rychlostní stupeň dříve, než otáčky motoru 
příliš stoupnou a přeřadit na nižší stupeň dříve, než motor začne 
otáčky ztrácet. ž 
Ekonomická maximální hranice rychlostí na jednotlivé převodové 
stupně po zajetí vozu vyjadřuje spodní část uvedené tabulky 
rychlostí, 

Při zrychlování vozu nedávejte více plynu, než je třeba, Když jste 
dosáhli žádané rychlostí, zkuste pomalu ubírat plyn až vůz do- 
saženou rychlost právě udržuje, Vyjíždění kopců s více sešlápnu-| 
tým akceleracním pedálem, než je právě nutno, zvýší rychlosti 
vozu jen nepatrně. Zato ale podstatně stoupne spotřeba paliva. 
Zvýšíte-li např. rychlost na dvojnásobek, vzroste odpor vzduchu 
bránící vozu v pohybu přibližně čtyřnásobně. 1 
Všeobecné řečeno, vystřihejte se prudkých změn otáček motoru! 
a tím i rychlostí vozu, neakcelerujte náhle, nebrzděte prudce! 
Zvykněte si na plynulý způsob jízdy, abyste na přístí křižovatku, 
nedojižděli s usilovným brzděním. Zkuste jezdit tak, jako b 
měl vůz málo účinné brzdy, Zpříjemníte tok jízdu sobě i dalším 
osobám, Přispějete k plynulosti silničního provozu, ušetříte palivo, 
brzdy, motor i ostatní ústrojí vozu, 


VLIV STUDENÉHO MOTORU NA OPOTŘEBENÍ 


Největší vinu na předčasném opotřebení válců má provoz při stu- 
deném motoru (provoz pod provozní teplotu). 
Všeobecné platí, že motoru více škodí přechlazení než přehřátí, 
Je to způsobeno v prvé části chodu nedokonalým mazáním, kd 
ztuhlý olej nepromaže dostatečně všechna mazací mista, ale 
hlavně chemickým účinkem kyselin, které se tvoří ve válci z pa“ 
liva při nízké teploté motoru, Proto, především v zimě, sledujt 
na teploméru teplotu motoru. Startujte s vytaženou clonou chla= 
diče (v zimě), abyste dosáhli co nejdříve provozní teploty, 
Stoupne-li nadměrně teplota, clonu spusťte, ale jen natolik, ab 
teplota přiliš neklesla a aby jeji regulaci stačil usměrnit termo 
regulátor. Spouštíte-li clonu za jizdy, snižte rychlost vozu a otáčí 
ky motoru, aby se na chladič nepřisála, 
Provoz v zimé má ještě zvláštnost ve stanovení teploty motorull 
při sledování teploméru (teploměr měří teplotu chladicí kapali- 
ny). Stejně zahřátý motor ukazuje v zimě teplotu asi o 10" 
nižší než v létě. Způsobují to nizkotuhnoucí' kapaliny v chladicím 
systému, které mají menší součinitel přestupu tepla, než vod 
používaná v letním období. Bude-li proto ručička v zimě ukazo 
vat mírně před zelené pole teploměru, odpovídá to ještě nejvý“ 
hodnější teplotě motoru. 
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(UŽITKOVÉ PROSTORY 


ZDRAVOTNICKÝ VUZ 


Užitkový prostor zdravotnického vozu obsahuje: 
-- vyjímatelné lůžko 

— vyjímatelné sedadlo — křeslo 

— dvoumístné sedadlo 

—— nouzové sklápécí sedátko 


Prostor je variabilní — přestavitelný. Po složení (lůžko je skládaci) 
a přemístění a překlopení podlahy pod lůžkem se vytvoří další 
sedadlo. Obráceným způsobem lze původní dvojité sedadlo slo- 
žit v podlehu pro event. použití dalšího lůžka, jak ukazuje druhý 
obrázek užitkového prostoru. 
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Vyjímání a zasouvání lůžka 


Přístup k lůžku je zadními dveřmi. Otevírání dveří -— viz všeobec 
ná stať „Otevirání a zavírání dveří a oken"“. 

Je-li lůžko obsazeno, manipulujte s ním při vyjimání z voz 
a vkládání do vozu při zpevnéné podlaze nad spodní částí zad 
ních dveří, Zpevní se tím, že vzepřete nůžkové vzpěry po stranác 
této podlahy. 

Lůžko se pohybuje po kolečkách vedených prolisy v podlaze. P% 
odjištění pojistky (u kolečka odjistí se odklopením do vnitřní stra 


DK 857, 


ny lůžka), vysunete lůžko do polohy „1“ až na plochu dveří, otoč 
te lůžkem směrem „2“ do polohy „3“. Jedno zadní kolečko vedé 
drážka prolisu a lůžko se podle druhého kolečka otáčí (kolečk 
„A"). 
Po vytažení teleskopických rukojetí můžete lůžko přenášet, 
Zasunutí se provádí opačným postupem vyjmutí a lůžko je vžd 
nutné zajistit proti pohybu pojistkou. Před uzavřením dveří přít 
žením sklopte nůžkové vzpěry, aby se podlaha mohla zavírání 
složit. 
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Užitkový prostor bez lůžek — sedadlový 


Úpravu užitkového prostoru na prostor se sedadly pro sedící 
pacienty apod. provedete po složení lůžka a jeho přemístění 
do dalších prostor vozu a překlopení přední a střední podlahové 
části pod lůžkem. 


Lůžko se přemístí do prostoru pod střední podlahovou částí, nebo 
do prostoru za vytvořenými sedadly. Obě varianty ukazuje obrá- 
zek. 

při skládání lůžka nadzvedněte jeho podhlavník a vyjměte jej 
z ložisek na rámu lůžka, Lze jej vyjmout v poloze, kdy je při- 
bližně kolmo k lůžku. Po stisknutí dvou hrotů na rámu lůžka 
sklopte rám pod lůžko, k lůžku zespodu přiložte odejmutý pod- 
hlavník (vrchní částí k lůžku, aby se nepoškodil) a díly lůžka 
na lůžko upoutejte řemeny z příslušenství lůžka. Při vkládání 
takto složeného lůžka pod podlahu vkládejte lůžko sklopenou 
částí napřed, 
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Sedadla vytvoříte vztyčením středního dílu podlahy 1 (bude tvo- | 
řit opěru sedadla) a preklopením předního dílu 2, který vytvoří 
polštář sedadla. Podpěry tohoto dílu se vytáhnou z uložení na, 
podlaze a překlopi se pod sedadlo. Í 
Sedadlo se skládá opačným způsobem. Začíná se předním dílem, 
a podpěry se náležité zamačknou do uložení v podlaze. : 


Prostor pod lůžkovou podlahou je přístupný po sklopení podlahy, 
nad spodní polovinu dveří, Po nadzvednuti dveří (asi do 1/3, 
uzavírání) přitažením druhého cílu podlahy směrem k sobě ji! 
vytáhnete z čepů a skiopíte, Prostor slouží především pro pře-, 
pravu složeného lůžka, j 


Křeslo — vyjmete vytažením po odjištění pojistky proti posuvu! 
na levé spodní strané křesla u zadního kolečka. , 
Pro přenášení se z rámu křesla vysunou rukojetí. 


Skiápěcí sedadlo upravíte vytažením sedadla nahoru a sklope- 
ním. Řemen, kterým je upevněno, se použije k zajištění (obepnu- 
tí) sedícího na sedadle. 


Stupačka 
Pro snazší nastupování do prostoru zdravotnického vozu sloužil 
sklopná stupačka, která se automaticky přiklopí po uzavření 
dveří, Pokud by znečištěním závěsu apod. váznul sklápěcí mecha“ 
nismus, je nutné ji uzavřít ručně, aby nevyčnívala z vozu a při 
nejbližší příležitosti závěs očistit, event. opravit, 


DODÁVKOVÝ VŮZ 


Užitkový prostor dodávkového vozu je vyivořen celým prostore 
za kabinou řidiče. Od kabiny je oddělen pevnou stěnou, uzavře 
zadními a bočními dveřmi, Otevírání dveří — viz všeobecná stat 
„Gtevirání a zovírání dveří a oken“, : 
Náklad ukládejte rovnoměrně po celé ploše podlahy. Jednotlivé 
těžší části nákladu umisťujte doprostřed podlahové plochy, abý 
nědoslo k přetížení některé nápravy (dovolené tlaky na nápravý 
jsou uvedeny v technických datech). Především  neukládejtě 
náklad jen v zadní části, tj. za zadní nápravou, : 
Při brzdění působí setrvačné síly na náklad tak, že se jej snaží 
posunout dopředu. Proto podle potřeby zajistěte náklad proti mož 
nému posunu nebo převrácení, k 


DCODÁVKOVÝ VŮZ JAKO ZDRAVOTNÍCKÝ 


Zvláštní výbavu dodávkového vozu tvoří zařízení pro upevnění 
nosítek k nouzovému využití vozu jako zdiravotnického vozu. Díl 
toho zařízení jsou buď uloženy ve vaku za boční výplní nať 
podběhem pravého zadního kola, nebo je vak dodávén samo 
statně k uložení mimo vůz. K uložení přepravovaných osob s 
použije běžných zdravotnických lůžek. 
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ZVEDÁNÍ VOZU 


Aby vůz byl při zvedání dostatečně stabilní, zajistěte jej proti 
samovolnému pohybu. Zvedáte-li jej za účelem výměny kol, za- 
brzděte jej ruční brzdou, event. založte ješté zadní kolo nezve- 
dané strany. Na sklonitém terénu založte kolo vždy, Zvedáte-li 
jej pro jiný účel (např. seřizování brzd, kdy musí být brzdy uvol- 
něny), založte oboustranně zadní kolo. 

Zvedák zasuňte ze strany do držáku na spodní hraně karosérie 
do předního nebo zadního otvoru podle toho, kterou část vozu 
přední nebo zadní) je zapotřebí zvednout. Točením kliky zve- 
dáku vůz zvednete. Zvedák je uložen za sedadlem řidiče. 


Pro práci pod vozem nemůže vůz (z bezpečnostních důvodů) 
spočívat na zvedáku, ale zvednutá karosérie nebo nápravy vozu 
se vypodloží, aby event, zvrácením zvedáku nemohl vůz nebo 
karosérie poklesnout a způsobit zranění (viz obr, v kap. o drob- 
ných informacích na konci příručky). 

VÝMĚNA KOL 

I když je to poměrně jednoduchý úkon, má přece jen některé 
Zvláštnosti postupu, Připravte si nejprve vůz na zvednutí podle 
předcházející kapitoly (zabrzdění, založení kola a nasazení zve- 
dáku). Do spáry mezi poklicí a kolem v blízkosti ventilu vsuňte 
šroubo a páčete jím poklici, Klíčem na matice uvolněte mir- 
ně malice kola a teprve pak vůz zvedněte. 
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Po výměně kola matice mírně přitáhněte, -aby se kola při d 
sednutí na zem ve šroubech nevyvracela. U zadních kol, kter 
jsou zabrzděna je to snadné, u předních kol si přidržujte kol 
rukou. Matice dotahujte postupně, tj, se zvyšující se intenzitot 
dotahování a střídavé přes střed kola. Tim se kolo na šroubeci 
dokonale ustředí. Konečné dotažení matic provedete po spu 
tění vozu na všechna kola. Poklici nasaďte do krčků  výstupk 
na kole a doklepněte ji dlaní nebo pěstí. 


UDRZBA 
ŠKODA 1203 VAN 
ŠKODA 1203 AMBULANCE 
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O ÚDRŽBĚ VŠEOBECNĚ ň 

Aby všechny orgány vozu mohly plnit požadavky kladené na j 
jich funkci, je bezpodmínečně nutné vytvořit pro jejich plně 
vhodné podmínky, Vytvořite je tím, že budete vůz náležitě oš 
tovat, Např. mazadla se provozem znehodnocují nebo miz 
opotřebením i jinými vlivy se mění provozní seřízení apod. Ji 
tedy nutné po určitém čase nahradit nebo doplnit původní ma 
zadla mazadly novými, seřídit některé orgány a chránit vůz pře. 
vlivy obecných následků provozu všeobecným ošetřením. Vů 
bude kdykoli schopný provozu, prodloužíte tím jeho životnos 
ušetříte na nákladných opravách a přispějete k bezpečnosti pro, 
vozu na silnici. 

Mimo úkonů, které předepisujeme a které vyplývají přímo z ná“ 
sledků namáhání vozu, sledujte těsnost motorové skříně a pře 
vodných ústrojí a řízení, Případné netěsnosti ihned odstraňte, 
Ve většině případů stačí dotáhnout upevňovací matice a šrouby, 
Piatí to především v době záběhu. : 
Prohlídky se vztahují trvale i na přehlédnutí ostatních šroubovýc 
spojů. Jejich včasné dotažení může zabránit mnohým nepříjem 
nostem a poruchám v provozu vozu. 


ZIMNÍ A LETNÍ PROVOZ 


OBECNÁ DEFINICE A POKYNY 


Za rozhraní letního a zimního provozu se všeobecně udává nej 
nižsí denní teplota okolí —-50C, Pod tuto teplotu je uvažová 
zimní provoz, nad tuto teplotu letní provoz. Pro chladicí kapa- 
linu je nutné tuto teplotu respektovat (v pásmech, kde je možné 
očekávat mrazy), u olejů je možné přizpůsobit výměny olejů 
individuálním vlastnostem olejů — viz přehled mazadel. 


ZIMNÍ PROVOZ 


Z zimním období je vůz vystaven celé řadě nepříznivých vlivů, 
především působení chladu a vlhka. Aby pohotovost a provoz 
nebyly proti letnímu období zhoršeny, je nutno vůz na toto ob- 
dobí včas připravit. : 


CHLAZENÍ 


Nebezpečnému zamrznutí z letního provozu používané vody za- 
bránite tím, že vodu včas vypustíte a nahradite ji nízkotuhnoucí 
kapalinou. Použijete-li značkové kapaliny — pak se při plnění 
řiďte návodem výrobce kapaliny, Nízkotuhnoucí kapaliny mají 
většinou větsí tepelnou roztažnost než voda a větší prolínavost —! 
plňte je proto asi do poloviny horní komory chladiče. Malé proli- 
nání nízkotuhnoucí kapaliny na některých spojích chladicího sys- 
tému (mokvání) nemusí být příznakem poruchové netěsnosti. 

Používáte-li vodu i v zimě, a trvá-li parkování několik hodin 
(plati to především pro garážování za silných mrazů v nevytápě- 
né garáži), je nutné vodu z celého chladicího systému vypustit. 
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Plnění a vypouštění chladiče je popséno v kapitole o pokynech 
pro jízdu. Za mrazu má oboji několik zvláštností, 

Po vypoušténí vody plnicí hrdlo chladiče neuzavírejte, aby zátka 
nepřimrzla, Plnite-li opět vodou, použijte horké, nebo aspoň 
teplé vody. Plnit promrzlý chladič studenou vodou je možné jen 
za menších mrazů, přitom nechte chvili vodu odtékat z kohoutů, 
(u zdravotnického vozu i kohoutu topení), abyste měli jistotu, 
že v chladiči a v topení voda nezamrzá a že jste chladicí systém 
zcela naplnili. 

Uvedený způsob plnění chladiče, ani před tím uvedené opatření 
v provozu, nemohou však se zárukou zabránit tomu, aby chladič 
naplněný vodou nopř. nezamrzí v počátku jizdy apod. Používáním 
vody za mrazu vystovujete se vždy nebezpečí poškození některé 
části chladicího systému, popř. i motoru. Jediný způsob jak se 
vyhnout poruchám a jak jej doporučujeme, je včasné naplnění 
chladicího systému nízkotuhnouci kapalinou. 


AKUMULÁTOR 


V zimě je akumulátor podstatně více zatížen než v letním ob- 
dobí. Proto je třeba, aby byl správně nabit, tj. aby měl dosta- 
tečnou kapacitu potřebnou především pro start. S klesající tep- 
lotou klesá totiž kapacita akumulátoru. Nedostatečně nabitý 
akumulátor nestačí pak k nastartování prochladlého © motoru, 
Mimoto může i zamrznout. Zcela vybitý ckumulátor může za- 
mrznout již při teploté —5C. 

IDoporučujeme proto, především tam, kde je možno očekávat 
mrazy, nechat si před začátkem zimního období ošetřit akumu- 
látor v odborné dilně, 

Vyskytne-li se potřeba doplnit elektrolyt destilovanou vodou, pro- 
veďte tak před jizdou, event. před nabíjením akumulátoru, pokud 
je mimo provoz, Dobijenim se voda s elektrolytem smísí. Voda 
nesmísená s clektroiytem by mohla zamsznout a poškodit aku- 
mulátor, 


PNEUMATIKY, ŘETĚZY 


Pro zimní provoz jsou vyráběny pneumatiky se speciálním sně- 
hovým profilem. Zvyšují bezpečnost jízdy na kluzkých vozovkách. 
Sněhové řetězy použijte v krajním případě c hodí se jen na 
tvárný sníh, do kteréno se mohou zamáčknout. 


PALIVOVÁ NÁDRŽ 


V nádrži se může časem usadit malé množství vody, které by za 
nepříznivých podmínek mohlo způsobit ucpání přívodu paliva 
ledem. Předejděte tomuto nepříjemnému stavu tím, že před pří- 
chodem mrazů nalejete do nádrže malé množství denaturovaného 
lihu (cca 100 cm“) a během zimního období přidávejte asi stej- 
nou dávku při každém naplnění nádiže benzínem, Líh se smísí 
s vodou v neškodnou nizkotuhnoucí směs. 


Jsou v prodeji i spec. kapaliny pro stejný účel, Pro dávkování 
se řiďte doporučením, jak je uvádí výrobce přípravku. 
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OKENNÍ SKLA A PRYZOVÁ TĚSNĚNÍ , 


Tvoření námrazy na sklech na oněch místech, kde nepůsobí rož 
mrazovač, zamezíte, potřete-li je lehce hadříkem namočeným 
v glycerinu nebo nemrznoucí směsi, event. ve speciálním p 
pravku pro tyto účely, V nouzi si můžete pomoci i solí, zavá 
zanou v hadříku, v 
Aby pryžová těsnění dveří a oken během jizdy nepřimrzla (př 
otevírání by se poškodila), potřete je taktéž glycerinem, ná 
mrznoucí směsí, event. některým ze speciálních přípravků zabra 
ňujícím zamrznutí, pokud nejsou pryži škodlivé. j 


MAZÁNÍ PODVOZKU 


Spodek vozu trpí všeobecně zvýšenou vlhkosti, Zvyšují se tí 
i nároky na promazávání podvozku v pečlivosti mazání a u ně 
kterých diouhodobých náplní, kde má mazivo i funkci těsnic 
musí být provedena kontrola, zda má vůz dostatečnou zásob 
maziva. Proto bez ohledu na počet ujetých kilometrů promažté 
na počátku zimního obdobi ložiska torzních tyčí zadní nápra 


LETNÍ PROVOZ 
Vypusťte, nejlépe po jízdě nemrznoucí kapalinu, propláchněti 
celý chladicí systém vodou (naplňte a nechte několik min 
motor v chodu), vypusťte a naplňte měkkou vodou, 

Nizkotuhnoucí kapalinu nevylévejte (jedná-li se o značkové ká 
patiny a pokud náplň byla originální — náplň vydrží obyčejní 
několik let). Po usazení nečistot a přečištění přes látku nebé 
husté síto jí můžete použít pro příští zimní období. 


PŘEHLED ÚDRŽBY 


V DOBĚ ZÁBĚHU 
Kontrola před první denní jízdou — viz pravidelná údržba, 


Při ujetí 500 km 
Motor — vyměnit olej 
Převodovka — vyménit olej 


Rozvodovka — vymůnit olej 

Přední náprava mazat 

Kulové čepy a páka řízení - mazat 

Pedály — mazat 

Razení — mazat 

Klouby torzních tyčí zadní nápravy — mazat 
Ložisko převodová páky ruční brzdy — mazat 
Stupačka (zdravotnický vůz) — mazat 


Ventily — seřídit 
Akumulátor — kontrolovat niadinu elektrolytu, doplnit 
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Při ujeti 1200—1500 km 


Motor — vyměnit olej 

Čistič oleje — vyměnit čisticí vložku 

Matice hlavy válců — dotéhnout 

Ventily — seridit 

Matice sacího a výfukového potrubí (včetně připojení s dalším 
otrubím) — dotáhnout 

Matice upevnění karburátoru a šrouby víka karburátoru — do- 
táhnout 

Řemen dynama a větráku — kontrolovat, vypnout 

Sbíhavost a odklon předních kol — kontrolovat, seřídit 

Spodní víko motoru — dotáhnout šrouby 


PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 


Před prvou denní jízdou 


Olej v motoru 
Kapalina v chladiči 
Brzdová kapalina 
Jlak v pneumatikách 


kontrolovat, doplnit 


Každých 2500 km 


Přední náprava — mazat 

Kulové čepy a páka řízení — mazat 
Pedály brzdy a spojky — mazat 
Pedál akcelerace — mazat !) 

Klouby torzních tyčí — mazat 
Převodová páka ruční brzdy — mozat 
Řazení (ložiska hřídele) — mazat 


Prvých 5000 km — spojte s pravidelnou údržbou na 5000 km 


Převodovka — vyměnit olej 
Rozvodovka — vyměnit olej 


Brzda a spojka — seřídit vůle na pedálech, brzdové čelisti, lana 


Každých 5000 km 


Motor — vyměnit olej 

Čistič oleje — vyměnit čisticí vložku 
Ložiska čerpadla chlazení — mazat 
Závěsy a závěry vík a dveří — mazat ') 
Stupačka (zdravotnický vůz) — mazat 
Převodovka — kontrolovat náplň, doplnit 
Rozvodovka — doplnit olej 

Vypínací ložisko spojky — mazat 

Ložisko hřídele řízení — mazat 


Ventily — seřídit 
Akumulátor — kontrolovat hladinu elektrolytu, doplnit 
Filtr topení — vyčistit 
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Řemen větráku a dynama — kontrolovat vypnutí, vypnout 
Pneumatiky — vzájemná záměna 

Tlumiče pérování — prahlídka 

Odpadová trubka zadních kol — pročistit 

Každých 10 [00 km 


Rozdělovač — mazat 
Razení (klouby řadicí páky v konzole) — mazat 


Kontakty přerušovače v rozdělovači —- kontrolovat, seřídit 
Zapalovací svíčky — kontrolovat elektrody, seřídit, vyčistit 
Brzdy a spojka — seřídit vůle na pedálech, brzdné čelisti, lan 
Kola přední nápravy — kontrolovat a seřídit sbíhavost, odklo, 
kol, vyvážit 

Čistič vzduchu — vičistit (viz i výjimku uvedenou v podrobnýci 


údajích o způsobu ošetření) | 
Každých 20 000 km 


Převodovka — vyměnit olej *) 

Rozvodovka — vyměnit olej *) 

Převodka řízení — doplnit olej *) 

Ložiska zadních kol — mazat 

Ložiska torzních tyčí — mazat *) 

Razení (ložiska, hřídele, konzole, řadicí páky) — mazat 
Zapalovací svíčky — vyménit 

Čistič vzduchu — vyměnit (viz i výjimku uvedenou v podrobnýc 
údajích o způsobu ošetření) 

Karburátor — vypustit palivo — vyčistit trysky 
Palivové čerpadlo — vyčistit sítko 


Dynamo a spouštěč — uhlíky kontrolovat, vyčistit, vyměnit 
Každých 59 00G km 
Ložiska předních kol -— obnovit mazivo “) 


Dynamo — obnovit mazivo 


Motor stírače a topení — uhlíky kontrolovat, vyčistit, vyměnit 
převody stirače mazat. 


Mimořádná údržba 


Kulová středicí matice kloubového hřídele — mazat při rozmon“ 
tování kloubu. 


Poznámka: 

Některá maziva vysýchají nebo stárnou. le proto nutné omezit 

jejich použití nejen ujetými kilometry, ale i časem. V takových 

případech je pro provedení úkonu rozhodující interval, kte 

nastal dříve: 

')Asi za půl roku, u. závěsu vík, vnějších mechanismů dveří 
a akceleračního mechanismu i dříve, vyžaduje-li to potřeba 
2) za 2 roky; u převodovky a rozvodovky 3 roky při použití olej 

PP 9 
3) vždy před příchodem zimního období. 
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Doporučení: 


Nejvýhodnější mazací lis k promazání vozu 


je pákový vysokotlakový lis (bez obtíží lze jím vyvinout tlak 300 
i více atmosřér) s kloubovým potrubím a samoupínací sklíčidlo- 


vou spojkou. Je na trhu pod obchodním označením 


souprava MOA 1 nebo MOA 2. 


Polohové schéma mazacich míst 


ventilátor topení (popř. další v užitkovém prostoru) 
řízení (převodka, hřídel, pomocná páka, kulové čepy) 


vodní čerpadlo 

ložiska předních kol 

přední náprava (rejdové čepy) 
motor 

převodovka 


. středicí matice kloubové hřídele 
. převodová páka ruční brzdy 

. klouby torzních tyčí 

„ ložiska zadních kol 

. ložiska torzních tyčí 

. středicí matice kloubového hřídele 
. pedály 

„ dynamo 

. řazení 

. rozdělovač 

. vypínací ložisko spojky 

. rozvodovka 


5 16 17 18 12 10 11 19 


mazací 


DK 89Ia 
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Polohové schéma seřizovacích a kontrolních míst 


| Dán 3 s" n, | U | pkas34 
1 16.17 18 


filtr topení 

řemen dynama a větráku 

tlumiče — přední, zadní 

kolové brzdy 

čistič oleje 

výfukové a sací potrubí 

karburátor 

spouštěč 

zapalovací svíčky 

10. palivové čerpadlo 

11. nádrž paliva 

12. ventilátor topení (popř. další v užitkovém prostoru) 
13. ruční brzda 

14. dynamo 

15. rozdělovač 

15. čistič vzduchu 

17. brzdová a spojková nádržka 

18. hlava válců — šrouby hlavy a ventily 
19. akumulátor 


omNovBeNí 


PŘEHLED MAZIV A JINÝCH PROVOZNÍCH HMOT 


U nejdůležitějších maziv uvádíme i mezinárodní klasifikaci vis- 
kozních tříd SAE (americká Society of Automotive Engineers). 
Podle této třídy dostaneie správné mazivo v kterékoli zemi, bez 
nutné znalosti značky maziva. Přesto však uvádíme k informaci 
obchodní značky výrobcem vyzkoušených vhodných olejů několika 
význačných značek, 


MOTOROVÉ OLEJE 


Sk Viskozní zi 
Mazací místo | Pe | Použití za teploty 
motor a rozdělovač SAE 40%" | +50/-+150C 
a všechna olejničnou SAE 30 -+35/ | 00C 
mazaná místa*) SAE 20 W/20 —+15/ —150C 
SAE 10W'* -+ 5/ —250C 


*) Závěry a závěry vík, závěsy dveří, vnější mechanismy, uzaví- 
rání dveří, pedál akcelerace, drobné mechanismy. 
++) V ČSSR se nepoužívá — udává se jen pro celkovou informaci. 


SAE 30 | ČSSR automobilový olej M6AD, Madit Ojl SAE 30 
Ze zahraniční výroby např. Shell X-100 30; Mobiloil 30; 
BP Energol HD SAE 30; Castrol 30 HD 

SAE ČSSR automobilový olej M4AD, Madit Oil SAE 20W/20 

20 W/20 | Ze zahraniční výroby např. Shell X-100 20 W/20; Mobi- 
loil 20 W/20; BP Energol HD 20 W (20 W/20); Castrol 
20 W/20 HD. 


Poznámka: 
Všechny uvedené doporučené oleje jsou tzv. detergentní 
oleje typu HD (prodej je v originálním balení) a ne- 
směšujte je s oleji jiného typu, např. v ČSSR s oleji 
M9A, M6A, M4A. 


PŘEVODOVÉ OLEJE 


Mazací místo | Rod | Použití za teploty 


50/ -4-15 0C 


SAE 140*) | 
převodovka SAE 90 | -F30/—150C 
rozvodovka SAE 80*) + 5/—300c 
řízení | SAE 90 | celoročně 


l 
) V ČSSR se nepoužívá — udává se jen pro celkovou informaci. 
'AE 140 Ze zahraniční výroby např. Shell Spirax 140 E. P.; Mo- 


bilube HD 140, GX 140; BP Gear Oil 140 EP; Castrol 
Hypoy B 140. 


A1 


SAE 90 ČSSR převodový olej PP 90 ň 
nebo PP 13 (použití —-30/-5?C) nebo PP 7 (použi 
-£15/-20 0C). i 
Ze zahraniční výroby např. Shell Spirax 90 E. P.; Má 
bilube HD 90, GX 90; BP Gear Oil 90 EP; Castro 
Hypoy B 90. 
SAE 80 ČSSR převodový olej PP 80; j 


ze zahraniční výroby např. Shell Spirax 80 E. P.; Ma. 
bilube HD 80, GX 80; BP Gear Oil 80 EP; Castra| 
Hypoy B 80. f 


TUKY — celoroční použití 

Vodní čerpadlo 

ČSSR — mazací tuk SP 4 nebo automobilový tuk A 4; 
ze zahraniční výroby např. Shell Retinax A; Mobilgreas 
MP; BP Energrease L 2; Castrolease LM. i 

Ložiska předních a zadních kol 

ČSSR — mazací tuk SP 4, NH2 nebo automobilový tuk AV 2; 


ze zahraniční výroby např, Shell Retinax A; Mobilgreaš 
MP; BP Energrease L 2; Castrolease LM. , 


Čepy přední nápravy, kulové čepy a páka řízení, pedály, řazení 

ložiska torzních tyčí 

ČSSR — automobilový tuk A 00; 1 
ze zahraniční výroby např. Shell Retinax A; Mobilgreasl 
MP; BP Energrease L 2; Castrolease LM, 

BRZDOVÁ KAPALINA 


Specifikace SAE 70 R3 


CSSR — brzdová kapalina SYNTOL HD 190; , 
kapaliny v zahraničí: SYNTOL HD 190; Pentosin Sup! 
Fluid; Mobil Hydraulic Brake Fluid; ATE Blau; BP Brak 
Fluid; Stop SP 19. 

NÍZKOTUHNOUCÍ KAPALINY (ČSSR) 


do chladiče: FRIDEX Special 
do omývače čelního okna: GLACIDET 


MOTOR 


VÝMĚNA OLEJE V MOTORU 
Ze spodního víka motoru vyšroubujte vypouštěcí šroub a 0 


nechte odtéci. Splovení nečistot z motoru zlepšíte, vypustíte: 
olej ihned po jízdě, kdy je horký a tím dobře tekutý. 
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Plnění a kontrolu výšky hladiny — viz plnění motoru v prvé části 
návodu — OBSLUHA, Kontrolujte ji ještě po krátkém chodu 
motoru, 


VÝMĚNA VLOŽKY ČISTIČE OLEJE 


Čistič oleje je vpředu po pravé části motoru. Demontujte čtyři 
šrouby jeho víka a celý čistič vyjměte, 


Čisticí plstěná vložka je uvnitř pláště. Demontujte proto matici 
na jeho dně, vložku vyjměte a nahraďte ji novou. Nejde-li 
z vnitřní trubky stáhnout, rozřízněte ji. Matici dna při zpětné 
montáži čističe zajistěte pojistnou podložkou a nepoškoďte těs- 
nění příruby a přiváděcího šroubu oleje. Po namontování čističe 
a naplnění oleje spusťte motor a překontrolujte těsnost čističe 
na přírubě motoru, 


ČISTIČ VZDUCHU 


Demontujte křídlovou matici víka a víko s nástavcem odejměte, 
Z tlumiče vyjměte čisticí vložku, oklepněte ji, aby na ní zachy- 
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cený prach spadl a zevnitř ji vyfoukejte stlačeným vzduchem, 
hustilkou cpod, 


| takto ošetřená vložka má svou životnost a po určité době je 
nutné ji nahradit novou. Čištění i výměnu předepisuje plán © 
údržby, který platí pro jízdy na dobrých, bezprašných silnicích, 
Při jízdách na špatných silnicích (prašných) je nutné intervaly! 
čištění a výměny zkrátit asi na polovinu. ' 


MAZÁNÍ LOŽISEK ČERPADLA A CHLAZENÍ 


Víčko Staufferovy mazničky na pravé straně skříně vodního čer- 
padla sešroubujte, naplňte je mazivem a celý obsah vtlačte do. 
ložisek. Víčko dotáhněte, aby se vibracemi motoru neuvolnilo. 


DOTAŽENÍ HLAVY VÁLCŮ 


Dotažení hlavy válců je nutné provést v počátcích záběhu mo-* 
toru a po každém sejmutí hlavy, po ujetí asi 500—1000 km. 
Během dalšího provozu se dotažení prakticky nemění, Dotahujtě! 
nejprve střední matice a potom vždy sousední střídavě po obou 
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stranách, tj. od stredu co stran, Po každém dotažení matic hla- 
vy je nutné překontrolovat vůli ventilů, Překontrolujte a dotáhně- 
te také matice výfukového potrubí. 


VŮLE VENTILŮ 


Vůli ventilů, tj. velikost mezery mezi ploškou vahadla a dříkem 
ventilu kontroiujte spářovými měrkami při plně uzavřeném ven- 
tilu. Měrka přistušné kosti má jít do mezery těsně zasunout. 
Pro studený motor mají vůle následující hodnoty: 


| 0.15 mm 0,20 mm 
| sací ventil výřukový ventil 


Vůli seřídíte natáčením kulového čípku vahadla šroubovákem, po 
uvolnění pojistné matice čípku. Po seřízení je nutné opět dota- 
žením matice zajistit. 

Pořadí ventilů v motoru ukazuje obrázek, Výfukové ventily jsou 
označeny černými kotoučky, sací bílými kotoučky. 


eee Ce 


DK 1240 
Postup seřízení je podle uvedeného přehledu: 
Střídají-li ventily 1. válce — seřizují se ventily 4. válce, 
střídají-li ventily 3. válce — seřizují se ventily 2. válce, 
střídají-li ventily 4. válce — seřizují se ventily 1. válce, 
střídají-li ventily 2. válce — seřizují se ventily 3. válce. 


Střídáním ventilů se rozumí stav při pootáčení klikovým hřídelem, 
kdy u jednoho válce se jeden ventil uzavírá a současně druhý 
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otevírá, Střídání u jiných válců potom připadá na každé půl 
otáčky klikového hřídele. / 
Motorem pootáčejte tahem za řemen v 
zapalovacích svíčkách, oby nebylo nutné 
ve válcích. 


sku při uvolněných. 
ořekonávat kompresi 


VYPNUTÍ ŘEMENE VĚTRÁKU A DYNAMA 


se 


Řemen je správné napnut tehdy, když jej lze mírným tlakemiř 
uprostřed mezi řemenicemi promáčknout o 10—15 mm., Volnýl 
řemen klouže a je příčinou špatného chlazení motoru. Příliš nasi 
pnutý řemen působí nepříznivě na ložiska dynama. l 


MAZÁNÍ ROZDĚLOVAČE 


Sejměte hlavici rozdělovače a rozdělovací raménko. Na. plsť 
klouzající po vačce a na plsť ve vačce nakapejte olej, avšak 
pouze tolik, kolik pisť postačí nasát, Došlo-li k většímu přimazá“- 
ní, smáčknéte prsty plsť, aby olej stekl dovnitř rozdělovače, Čep 
přerušovacího raménka a táhla podtlakového regulátoru při- 
možte 1 kapkou oleje. i 
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Odstiedivý regulátor v tělese rozdělovače namažte 4—5 kapkami 
oleje otvorem v desce přerušovače (přebytečný olej vyteče otvo- 
rem naspodu rozdělovače). 

Hřídel, jehož mazací otvor je uzavřen šroubem naspodu tělesa 
rozdělovače (šipka dole na obrázku) se maže jen při dilenské 
revizi, pokud je rozdělovač demontován z motoru. Kontakty pře- 
rušovače, rozdělovací hlavice a raménko nesmějí být znečištěny 
olejem ani jinými nečistotami. 


SEŘÍZENÍ KONTAKTU ROZDĚLOVACE 


Při sejmutém víku rozdělovače a rozdělovacím raménku otáčejte 
motorem na plný zdvih vačky hřídele přerušovače. 

Mezera mezi kontakty přerušovače má potom být 0,35—0,45 mm. 
Seřízení se provádí posuvem pevného držáku kontaktu po uvolně- 
ní upevňovacího šroubu v desce rozdělovače. 


SEŘÍZENÍ PŘEDSTIHU ZÁŽEHU 


- Tato práce se dělá tehdy, byl-li demontován nebo uvolněn 
rozdělovač, nebo když se používá jiného druhu paliva, popř. 
jsou-li pochybnosti o správném seřízení, 


1. Tahem za řemen větráku pootáčejte motorem (vždy doprava, 
aby se vymezily vůle v převodech pohonu rozdělovače) a po- 
stavte ukazatel řemenice klikového hřídele proti stupnici na 
víku rozvodových kol v hodnoté potřebného předstihu — viz 
-- tabulku. Stupnice nemá čísla. Nejdelší ryska znamená 09, dě- 
- lení je po 109 s mezipoiohou 50 (nejkratší rysky). Předstih je 
-© doleva (509), doprava (107) je opožděný zážeh. 


2. Na rozdělovači uvolněte šroub v jazýčku ukazatele a držáku 
-se stupnicí a zapněte zapalování, 


3. Vytáhněte střední kabel z víka rozdělovače (přívod vysokého 
— napětí od zapalovací cívky) a konec kabelu přidržte ve vzdá- 
lenosti 3—5 mm od bloku motoru, event. s ním vodivě spo- 
jené jiné součásti. Rozdělovačem pootočte vpravo a pomalu 
jej vracejte zpět. Poloha rozdělovače pro nastavený předstih 
je dána okamžikem přeskoku jiskry z kabelu na motor. V této 
poloze rozdělovač zajistěte šroubem v držáku a jazýčku roz- 
dělovače. 

Pokud by pohyb rozdělovače nevystačil k seřízení (pohyb je 
omezen výřezem v držáku se stupnicí), upevní se ve střední 
poloze stupnice, na druhém konci držáku se uvolní šroub spo- 
jující držák s rozdělovačem a rozdělovačem se podle potřeby 
natočí. Po seřízení se tento šroub stáhne. 

Otočením doprava zmenšujete předstih, doleva jej zvětšujete, 


Oktanové číslo Základní předstih 


paliva | na klik, hřídeli | na rozdělovači 
72—80 | 0029 | 00-19 
84 a více | 40-29 ! 20-19 
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Během provozu méní někdy motor nárok na předstih vlivem 
opotřebení rozdělovače, úsad ve spalovacích prostorech válců 
atd., a je nutné korigovat jej poslechem. Klepe-li motor pří prud. 
ké akceleraci na IV. rychlostní stupeň z rychlosti asi 40 km/h 
ve značném rozsahu otáček, je předstih velký. Neklepe-li vůbec, 
je malý, Správně má zaklepat v počátku akcelerace, 


POŘADÍ ZAPALOVACÍCH KABELŮ 


Kabely ze svíček musí být vždy napojeny na příslušnou vývodky 
víka rozdělovače, První vývodka na rozdělovači je označena pos 
délnou ryskou, ostatní se počitají (1—4) ve smyslu pravotočivého 
otáčení a kabely se připojují na svíčky souhlasného pořadí (zas 
palování). Čísla jsou odlita na hlově válců. 


KARBURÁTOR 


Karburátor vyžaduje v provozu minimální údržbu, prakticky pouze 
čistění, Sami čistéte jen hlavní trysku (je zašroubována v jejím 
držáku), trysku volnoběhu a  obohacovače (u vtoku paliva dó 
karburátoru). S celkovým pročistěním od usazených nečistot, které 
vyžaduje částečnou demontáž karburátoru, se obraťte na odbor: 
nou dílnu. 
Trysky čistěte zásadně profouknutím, nikdy je neprotahujte dráš 
tem apod. 


M / 
— tryska chodu naprázdno (volnoběhu) n 
— držák s hlavní tryskou i 
tryska obohacovače 4 
— šroub škrticí klapky ' 
— šroub bohatosti směsí j 


UBUN» 
| 


SEŘÍZENÍ CHODU NAPRÁZDNO (VOLNOBĚHU) 
Chcete-li být zvlášť pečlivý, překontrolujte předem stav a vzd 


lenost elektrod svíček (0,7—0,85 mm), seriďte kontakty rozděl 
vače (0,35-0,45 mm) a pročistšte trysku chodu naprázdno. Ohř 
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motor na teplotu 70—80"C, zrychlete poněkud otáčky motoru 
přitažením regulačního šroubu škrticí klapky a povolte šroub 
bohatosti směsi až motor začne mít trhavý chod, Potom šroub 
pozvolna přitahujte, až se chod motoru zrychlí a ustálí, Po- 
stupným povolováním regulačního šroubu škrticí klapky a šroubu 
bohatosti směsi seřídíte otáčky motoru, aby odpovídaly nejnižší- 
mu, ale ještě pravidelnému chodu. V zásadě platí, že dorazo- 
vým šroubem skrticí klapky regulujeme otáčky a šroubem boha- 
tosti směsi rovnoměřnost chodu motoru, 


SPOJKA 


MAZÁNÍ VYPINACÍHO LOŽISKA 


Mazací místo (kalíšek) vypinacího ložiska spojky je na příčné stěné 
v motorovém prostoru. Ložisko namažte nakapáním několika ka- 
pek oleje do kalíšku po sejmutí pryžové čepičky. 


SEŘÍZENÍ VYPINACÍHO ÚSTROJÍ 


Opotřebením obložení kotouče se zmenšuje nutná vůle ve vypína- 
cím ústrojí. Možnost odtlačení vypínací páky od pístnice vypína- 
cího válečku nesmí klesnout pod 2 mm, Seřizujte ji na 4—5 mm. 
Přístup k vypínacímu válečku spojky je zespodu vozu. Je upevněn 
na skříni spojky z levé strany (poznámka - v obr. je na pravé stra- 
ně). Uvedenou vůli nastavíte uvolněním upevňovacích šroubů, Vá- 
leček se uvolní a dá se axiálně posouvat. Před dotažením šroubů 
je nutné dbát, aby odvzdušňovací Sroub válečku byl pokud možno 
v nejvyšší poloze, aby jej bylo možno odvzdušnit, 

Správné seřízení vůle, včetně mrtvého chodu pedálu, činí na šlap- 
ce pedálu 40—50 mm a nesmí klesnout pod 10—15 mm. 

Není-li již možnost tohoto seřízení, je nutné nechat v odborné 
W dílné seřídit vypínací páčky spojky nebo vyměnit obložení spojky. 
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DOPLŇOVÁNÍ KAPALINY A ODVZDUŠŇOVÁNÍ SPOJKY 


Odvzdušňování hydraulického vedení a doplňování pracovní ka- 
paliny má obdobné zásady jako odvzdušnění brzd — viz kapitolu 
o brzdách, Rozdíl je v tom, že odvzdušňovací šroub na pracov- 
ním válci se musí při každém povolování pedálu uzavřít, Ná- 
držka je v motorovém prostoru. 


PŘEVODOVKA 


VÝMĚNA A DOPLŇOVÁNÍ OLEJE 


Ša 


Plnicí otvor uzavřený šroubem je na pravém boku převodovky. 
Přístup k němu je shora po odejmutí krytu v užitkovém prostoru 
nebo zespodu vozu, Při druhém způsobu se použije nastřikovací 
pumpy. Plňte k spodní hraně (vnitřní) plnícího otvoru. 

Plnicí a vypouštěcí šrouby nezaměňte. Vypouštěcí je s magnetem 
a montujte jej zbavený nečistot. 

Vypouštěcí šroub je na spodu skříně, přístupný zespodu vozu. 
Obdobně jako u výměny oleje v motoru, je nejvýhodnější vy- 
pouštět olej ihned po jízdě. 
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KLOUBOVÝ HŘÍDEL 


Středicí matice pryžových kloubů se namažou zespodu vozu po 
vymontování hřídele z vozu nikoli při údržbě, ale při příležitostné 
demontáži kloubu, jako je jeho výměna při poškození apod, 


ZADNÍ NÁPRAVA 


MAZÁNÍ LOŽISEK ZADNÍCH KOL 


Z vnitřní strany kol, na spodku hlavy polonápravy, je Staufferova 
maznice. Promazávání proveďte vytlačením 2—3 náplní maznice. 
Při prvém mazání vtlačte asi dvojnásobný počet náplní. Víčko 
potom náležitě dotáhněte, aby se vibracemi za jízdy neuvolnilo, 


ČIŠTĚNÍ ODPADOVÉ TRUBIČKY MAZIVA 


Odpadní trubičku pročistěte drátem, aby event. pronikající ma- 
zivo z ložisek mohlo vytéci mimo vnitřní prostor kola. Při jízdách 


51 


v deštivém počasí odpadovou trubičku pročistěte častěji, v sou- 
iadu se zkrácenými intervaly mazání podvozku. 


VÝMĚNA A DOPLMOVÁNÍ OLEJE V ROZVODOVCE 


Plnicí otvor je v horní stěně skříně, přístupný po odejmutí kru- 
hového víčka v podloze užitkového prostoru, Vypouštěcí otvor je 

v us M . P ! 
po straně skříné, přístupný zespodu vozu. 


Víčko v podlaze se vyjme vypáčením, zpět se narazí, 


Skříň plňte, až olej začne vytékat kontrolním otvorem, Tento otvoť 
je na levé straně skříné, uzavřen šroubem s válcovou nebo 
půlkulatou hlavou a zářezem pro šroubovák. Tímto otvorem lze 
plnit skříň i zespodu s použitím nastřikovací pumpičky, 


KLOUBY TORZNÍCH TYČÍ (PÉROVÁNÍ ZADNÍ NÁPRAVY) 


Mazací hlavice jsou přístupné zespodu vozu. Jsou umístěny ná 
polonápravě mezi vzpěrným ramenem a štítem brzdy (vlastní“ 
kloub je uvnitř pryžové manžety). Promazávejte vysokotlakým 
mazacím lisem. i 
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LOŽISKA TORZNÍCH TYČÍ 


Mazací hlavice jsou v lělese ložiska tyčí a přístupné zespodu 
vozu. Promazávejte vysokotlakým mazacím lisem. Před příchodem 
zimního období se ložiska promažou bez ohledu na počet uje- 
tých kilometrů. 


TLUMIČE 


rch apod.), svěřte re- 


Pozorujete-li netěsnost tlumičů (vinký v 
ich přední nápravy. 


K 
vizi odborné dílně. Totéž plati o tu 


PŘEDNÍ NÁPRAVA 


MAZÁNÍ REJDOVÝCH ČEPŮ A LOŽISEK RAMENE 


Mazací hlavice jsou přístupné zespodu vozu. Promazávejte vy- 
sokotlakým mazacím lisem. Každá strano má 1 mazací hlavici 
v zavěšení kol v horním rameni nápravy a 2 hlavice v zavěšení 
kol ve spodním rameni. 

Mimo pravidelného intervalu mazání promazávejte po každém 
mytí spodku vozu tickovou vodou. Při jízdách v deštivém počasí 
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a sněhu promazávejte Častěji, asi v polovině pravidelného ins 
tervalu mazání. 


MAZÁNÍ LOZISEK KOL 


Náplň maziva v ložiskách je nutné vymýt (proto se demontuje 
hlava kola z nápravy) a obnovit čerstvým mazivem, Buď v inter. 
vaiu daném ujetými kilometry, nebo po uplynutí příslušného 
časového období, protože mazivo stárne, Je to práce náročná 


především na nutné seřízení ložisek a nechte si ji udělat v od- 
borné dílné., 

ŘÍZENÍ 

LOŽISKO HŘÍDELE VOLANTU 


ž 


Namažte je otvorem v krytu řízení nakapéním několika kapek 
oleje, 


DOPLŇOVÁNÍ OLEJE V PŘEVODCE ŘÍZENÍ 


Plnicí otvor uzavřený Sroubem je ve víčku na boku skříně pře- 
vodky. Je přístupný zespodu vozu. Převodku plňte až z otvoru 
vytéká olej. K plnění použijte nastřikovací pumpu. Okolí uzaví- 
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racího šroubu a šroub před demontáží očistěte, aby se do skříní 
nedostala nečistota. 


MAZÁNÍ KULOVÝCH ČEPŮ ŘÍZENÍ 


Mazací hlavice jsou přístupné zespodu vozu, Je 6 mazacich 
hlavic přímo v hlavách kulových čepů spojovacích tyčí a řidicí 
tyče. Promazávejte vysokotlakým mazacím lisem. 


MAZÁNÍ POMOCNÉ PÁKY 


Mazací hlavice je přístupná zespodu vozu. Je umístěna v čepu 
uprostřed nápravnice, Promazávejte vysokotlakým lisem. 

Mimo pravidelného promazávání promažte kulové čepy a po- 
mocnou páku řízení po každém umytí spodku vozu. tlakovou 
vodou. Při jízdách na špatných silnicích, při dlouhých jízdách 
a deštivém počasí a sněhu, promazávejte častěji, asi v polovině 
pravidelného intervalu mazání, 


ŘAZENÍ 


MAZÁNÍ LOŽISKA ŘAZENÍ 
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Mazací hlavice jsou přístupné zespodu vozu asi v polovině řa- 
zení, Promazávejte vysokotlakým mozacím lisem. 


MAZÁNÍ KONZOLY ŘAZENÍ proveďte po sesmeknutí ochranné 
prachovky, nakapáním několika kapek oleje na klouby řadicí 
páky. Plstěná těsnění na řadicí tyči se napojí olejem (nakapá- 
ním) po demontáži konzoly z vozu. Tuto práci svěřte odborné 
dílně. 


BRZDY 
BRZDOVÁ KAPALINA 


Nádržka na kapalinu je v motorovém prostoru stejná jako pro 
spojku a je důležité, oby v ní byla neustále kapalina. Hladina 
kapaliny nikdy nesmí klesnout až ke dnu, protože je nebezpečí 
vniknutí vzduchu do hydraulického systému a jeho činnost by 
mohla být znemožněna. Kapalinu dolévejte asi 10 mm pod horní 
okraj rozšířené části nádržky. 

Při doplňování je třeba úzkostlivé čistoty, neboť mechanické 
nečistoty, jako písek, bláto apod., které by vnikly do brzdicího 
systému, mohou způsobit pošrábání válců, popř. i ucpání, ne- 
těsnost ventilů atd. 


ODVZDUŠNĚNÍ BRZD 


Brzdovou kapalinu používejte výhradně v předepsané jakosti. 
Bylo-li při některé práci přerušeno vedením brzd — např. při de- 
montáži náprav, výměně brzdového obložení atd., musí být vedení 
po spojení potrubí opět dokonale odvzdušněno a naplněno brz- 
dovou kapalinou., 

Při odvzdušnění postupujte tak, že nejdříve naplníte zásobní 
nádobku (způsobem, který již byl popsán v předchozí kapitole). 
Doplňování provádějte vždy novou kapalinou. Dále na odvzduš- 
ňovací šroub brzdového válečku nasuňte gumovou hadičku. Ko- 
nec trubičky vložte do čisté skleněné nádobky, naplněné částeč- 
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ně orzdovou kapalinou a uvolněte odvzdušňovací šroub, Potom 
rychle sešlapujte a pomalu uvolněte pedál brzdy. 

Když přestanou z trubičky unikat vzduchové bublinky a vytéká 
pouze čistá kapalina (dbejte, abyste nádobku na zachycení ka- 
paliny nebo alespoň hadičku drželi co nejvýše a konec hadičky 
byl v kapalině ponořen), seslápněte naplno pedál a zatáhněte 
odvzdušňovací šroub. Pedál nesmí být uvolněn dříve než šroub 
zcela zatáhnete. Odvzdušnění proveďte u všech čtyř kol. 


SEŘÍZENÍ ČELISTÍ BRZD 


Opotřebením brzdového obložení zvětšuje se dráha pedálu brzdy, 
Aby neúčinná dráha pedálu byla co nejmenší a šlapkou pedálu 
i při nejintenzivnějším sešlápnutí byla vždy bezpečně nad pod- 
lahu, je nutné vymezovat vůli mezi čelistmi brzdy a bubnem, 
Provedete to natáčením dvou šestihranných matic (každá pro 
jednu čelist) na štítě brzdy — viz obrázek (umístění je pro všech- 
na kola shodné). 
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Kola odlehčete nadzvednutím vozu zvedákem, jako když vymě. 
ňujete kolo. Roztočte kolo a jednou maticí (každou čelist seři. 
zujte samostatně) pootáčejte tak dlouho, až je zabrzdíte. 

Pak maticí mírně pootáčejte zpět, aby šlo kolem bez šelestu v brz. 
dách otáčet, Matice však zbytečně neuvolňujte. Dobře seřízené 
čelisti mají mít vůli minimální, asi 0,3 mm, Správně seřízené 
vůle, včetně mrtvého chodu pedálu, činí na šlapce pedálu 35 — 
40 mm. 


Schematické obrázky ukazují při pohledu na štít brzdy, tj. z vnitř- 
ní strany vozu směr natáčení matic: 


3 4 


DK 849 
1 — u pravého předního kola 3 — u levého zadního kola 
2 — u pravého zadního kola 4 — u levého předního kola 


SEŘÍZENÍ LANA RUČNÍ BRZDY 
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Lano ruční brzdy seřídite přestavením táhla v převodové páce 
uprostřed pod vozem. Nepomůže-li toto seřízení, vraťte táhlo 
do původní polohy, demontujte kolo a brzdový buben a natočte 
excentrické segmenty vzpěrné lišty, Abyste měli jistotu, že po 
odbrzdění bude lano zcela uvolněné, uvolněte před seřizováním 
brzdovou páku až na doraz a přitáhněte ji o 1 až 2 zuby seg- 
mentu (uslyšíte zaskočení zápoadky na každém zubu). Lano pak 
seřizujte při této poloze páky. 


MAZÁNÍ PŘEVODOVÉ PÁKY 


Promazání převodové páky ruční brzdy proveďte zespodu vozu. 
Použijte vysokotlakého mazacího lisu. 


PEDÁLY 
MAZÁNÍ PEDÁLŮ 


Ložiska pedálů brzdy a spojky promažte (2 mazací hlavice) vy- 
sokotlakým mazacím lisem. Maznice jsou přístupné zespodu vozu. 
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Ložisko akcelerace namažte zevnitř vzduchového kanálu nebo 
zvnějšku ložiska dírkou na ložisku. Promazání proveďte nakapá- 
ním několika kapek oleje, 


SEŘÍZENÍ PEDÁLŮ 


U pedálu brzdy a spojky je nutný dvojí druh vůlí: 

a) mrtvý chod daný vůlí pístnice pedálu v pístu (1 mm na 
pistnici, asi 5 mm na slapce pedálu), nutný pro správnou 
funkci kapalinového systému, 

b) mrtvý chod daný nutnými vůlemi převáděcích mechanismů. 

Vůle pístu se seřidí změnou délky pístnice hlavních hydraulic- 

kých válců. Pistnice se natočí ve spojení s vidlicí a zajistí se 

maticí. Vůle v převáděcím mechanismu se seřizuje seřizováním 
brzdového a spojkového ústrojí — viz stať o spojce a brzdách. 

Brzdový pedál nesmí se při úplném zabrzdění dostat k podlaze. 

Spojkový pedál nesmí mít celkovou vůli menší 15—10 mm. 

Pedál akcelerace má být při plné otevřené klapce v karburátoru 

mírně pod podlahu, avšak max. 5 mm. Seřídíte jej po uvolnění 

šroubu na převodové páce ve vzduchovém kanále před chladičem. 

Při maximálně otevřené klapce nastavte pedál a na převodové 

páce stahovací šroub opět utáhněte. 


KOLA — PNEUMATIKY 
ZÁMĚNA KOL 


Pro vyloučení jednostranného sjíždění a naméhání pneumatik, 
KA to : P 
provádějte zámény kol na voze podle uvedeného schématu. 


| © 
— 


- 
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| POSTAVENÍ PREDNÍCH KOL 


Seřízení sbíhavosti kol provede se natáčením řidicích tyčí kol, 
Jedná-li se o malou korekci, postačí seřízení u jednoho kola, 
jedná-li se o velkou opravu, je nutné opravu rozdělit na obě 
tyče. Správné postavení kol při nezatíženém voze je sbíhavost 
" kol 4-6 mm, odklon kola 19 = 15'. Ten se reguluje v závěsu 
| kola se spodní vidlicí. Vzhledem k tomu, že prověření obou údajů 
| vyžaduje speciálních méřidel, doporučujeme nechat si tuto práci 
provést v odborné dílně, 


© VYVAŽOVÁNÍ KOL 


Nevyvážená kola zvyšují běžné opotřebení, mimo to u předních 
kol má nevyváženost nepříznivý vliv i na řízení, Kola vozu jsou 
vyvážena na obvodu ráfku vyvažovacími segmentovými závažími. 
| Poloha těchto závaží se určuje přímo na vyvažovacím stroji. Při 
| demontáži pneumatiky si proto označte polohu pláště proti zá- 

važí, a ráfku, aby při opětovné montáži nebyla hrubě porušena 
| vyváženost, Při větších opravách duší nebo pláště, a při vý- 
„ měně pláště je nutno kolo alespoň staticky vyvážit a při nej- 

bližší příležitosti je nechat vyvážit v opravně vybavené potřebný- 
„ mi přístroji. 


HUŠTĚNÍ PNEUMATIK 


| Dbejte, aby pneumatiky byly dostatečně nahuštěny, tj. aby pro 
plné zatížený vůz měly následující tlaky: 


| zdravotnický dodávkový 
vpředu 2,2 kp/cm? vpředu 2,2 kp/cm“ 
vzadu 2,2 kp/cm? vzadu 2,5 kp/cm“ 
© ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 


| Elektrická zařízení pracují s napětím 12V. Mimo spouštěč a za- 

| palování jsou jednotlivé okruhy spotřebičů jištěny pojistkami 
15 A (ampér). Pojistková skříňka je umístěna v kabině řidiče vie- 
vo pod přístrojovou deskou. 

| Uvedený obrázek a text dává přehled © zapojení pojistek sa 

© spotřebiči. 


— 
| 1 — houkačka, brzdové světlo, ventilátor topení v kabině, zásuv- 
|: ka elektr. přípojky, stropní svítilny, maják *, siréna ** 

12 — měřič paliva, stírač, ukazatelé směru, kontrolka mazání, kon- 


trolka nabíjení dynama, kontrolka stavu paliva, couvací 
světlomety, čerpadlo paliva, ventilátor topení v  užitkovém 
| prostoru *, elektrický ostřikovač ** 
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3 — přední levé obrysové světlo, osvětlení „přistrojů, levé konco- 


vé světlo, světlo poznávací značky, mlhové světlomety, par- 
kovací světla 


4 — přední pravé obrysové světlo, pravé koncové světlo, zdravot- 
nický znak * 

5 — levé tlumené světlo 

6 — pravé tlumené světlo 

7 — levé dálkové světlo, kontrolka dálkových světel 

8 — pravé dálkové světlo 

*) u zdravotnického vozu; **) u zdravotnického vozu jako zvláštní 

výbova 

AKUMULÁTOR 


Akumulátor je zásobárnou elektrické energie. Je umístěn v zad- 
ním levém podběhu kola (blatníku), přístupný zevnitř vozu po 
odmontování ochranného krytu, 


Oš 
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ETŘENÍ 


Udržujte akumulátor suchý a čistý. Póly čistéte horkou vodou 
a chraňte konzervovací vazelínou nebo hustým olejem. Zne- 
čištěné spoje omezují průchod proudu a jsou příčinou poruch. 
Rozlitý elektrolyt očistíte nejlépe hadříkem navlhčeným ve 
čpavku. 
Hladinu elektrolytu kontrolujte v létě asi po 3 týdnech, v zimě 
asi po 6 týdnech a udržujte ji nad perforovanými vložkami 
mezi deskami na výšku do 5 mm doléváním destilované vody. 
Kyselinou doplňte jen tehdy, když se z článku prokazatelně vy- 
lila. V tomto případě doplňte kyselinu (elektrolyt) té hustoty, 
která v článku zbyla. 
Občas zkontrolujte stav nabití akumulátoru podle hustoty ky- 
seliny. V případě potřeby akumulátor nabijte mimo vozidlo, 
Při nabíjení mimo vozidlo se nabíjí normálním nabíjecím 
proudem (3,5 A). Napětí musí být regulovatelné od 12,6 do 
16,7 V. Akumulátor je plně nabit (plně vybitý nabíjení asi 
13 hodin), když: 
a) hustota kyseliny ve všech článcích dosáhne 1,28 a během 
dvou hodin se nemění; 


b) napětí článků (měřeno pod proudem) dosáhne 2,6 až 2,7V 
a během dvou hodin dalšího nabíjení se nemění; 
c) když všechny články živě plynují, 

„ Je-li akumulátor mimo provoz, dobíjejte jej každý měsíc. 
Akumulátor, který byl již v provozu, nikdy nesmí stát bez elek- 
trolytu nebo ve vybitém stavu. Poškozuje se tím, 

5, K nabíjenému akumulátoru se nepřibližujte s otevřeným oh- 

něm, pro nebezpečí výbuchu nobíjecím procesem vyvíjených 
plynů. 


a 


Tabulka stavu nabití 


Teplota, při níž 


Spec, váha * ; Napětí článku 
elektrolytu Sky nebiů v akumulátoru 
1,28 (320Bé) plně nabitý -65 0C 2,1—2,2V 
1,23 (279Bé) zpola nabitý -40 0C 1,9—2,0V 
1,14 (189Bé) vybitý -109 až „50C 17V 


Elektrolyt je zředěná kyselina sírová, 


SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ 


| 
| 
— 


5000mm 197in 
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Světlomety jsou na voze postaveny tak, aby především osvětlo. 
valy dokonale jízdní dráhu, ale současně aby při jízdé světla 
neoslňovala protijedoucí jezdce. Rozdíl ve směru paprsku dál. 
kového a tlumeného světla je dán konstrukcí žárovky, proto je 
pro postavení světlometu. rozhodující směr paprsku tlumeného 
světla a podle tohoto paprsku se světlomety seřizují. 

Budete-li je seřizovat (např. únavou per mění se poloha vozu 
k jízdní dráze), zajedete s vozem na vzdálenost 5 m kolmo ke 
svislé stěně. Odměřte na voze výšku středu světlometů od země 
(míra „H“), odečtěte od ní míru uvedenou na obrázku a v této 
výšce udělejte na stěné čáru rovnoběžnou se zemí. Potom pře- 
kontrolujte, event, seřiďte symetrii dálkových světel (body „A“), 
Rozhraní světla a tmy při tlumeném světle seřiďte tak, aby leže. 
la na nakreslené čáře, 

Pravá část (u vozu s řízením na pravé straně levá část) tohoto 
rozhraní se uchyluje od středu osvětlení nahoru asi o 15, jak 
ukazuje kresba. (Míra „S“ značí vzdálenost světlometů od sebe.) 
Každý světlomet seřizujte samostatně (druhý zastiňte). 

Při kratší vzdálenosti světlometů od stěny než uvedených 5 m 
zmenšete míru udávající posunutí hranice světla a stínu od výšky 
světlometů v přímém poměru zmenšení vzdálenosti, např. posta- 
víte-li vůz do vzdálenosti 2,5 m, zmenšíte posunutí na polovinu, 
K seřízení světlometu slouží dva šrouby na okraji jeho pouzdra 
(2) pod ozdobným rámečkem. Jejich natáčením se světlomet vy- 
chyluje. Rámeček sejmete po odjištění šroubku (1) na jeho 
spodním okraji. 


VÝMĚNY ŽÁROVEK 


Ve světlometech sejměte ozdobný rámeček podle předcházejícího 
odstavce, nadzvedněte pérový držák (3) na horním okraji světlo- 
metu, Světlomet vyklopte a vyjměte z pouzdra. 

Po vyjmutí světlometu stáhněte svorkovnici, stlačte a  pootočté 
upevňovací objímku žárovky. Žárovka  obrysových světel je ve 
spodní části paraboly. Vyjměte ji vytažením a při zpětné mon 
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táži ji opět zajistěte upevňovací objímkou hl. ž ovky. Jazýček 
kroužku musí jít přes objímku této žárovky o dotýkat se jí, pro- 
tože vytváří současně její ukostření. 


V předních ukazatelích směru — demontujte osvětlovací kryt, upev- 
něný šroubem na spodní části krytu, 
Žárovku stlačte a pootočte. 


V zadní skupinové svítilně ©- demontujte dvěma šrouby upevněný 
osvětlovací kryt, Výměnu žárovek proveďte stlačením a pootoče- 
ním. 

Svítiina obsahuje žárovku ukazatele směru (samostatná, prvá 
nahoře), brzdového světla a koncového světla (kombinovaná žá- 
rovka — dvouvláknová, uprostřed). Dále zpětné světlo (samostat- 
ná jednovláknová, spodní). 


Ve svítilně vnitřního osvětlení — demontujte osvětlovací kryt v rá- 
mečku upevněný dvěma šrouby. Žárovku vyjméte stlačením a po- 
otočením, 


Ve svítilně poznávací značky —  demontujto nástavec svítilny 
2 i se svítilnou jej odejměte ze dveří. Zárovky z otevřené části 
nástavce vyjměte stlačením a notočením, 
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V kontrolních a osvětlovacích svítilnách přístrojů — ze zadní stě. 
ny přístrojů vytáhněte objímku s příslušnou žárovkou a kabelem, 
Zárovku z objímky vyjměte opět jejím stlačením a pootočením, 


1 — svítilny kontrolek mazání, nabíjení, dálkových světel a stavu 
paliva 

2 — svítilny kontrolek ukazatelů směru 

3 — svítilny přístrojů (rychloměru, teploměru a ukazatele stavu 
paliva) 


Ve varovném světle — světelném majáku — vysroubováním šroubu 
v rámečku svitilny (na střeše vozu) se uvolní kryt, Po jeho sejmutí 
se žárovka vyjme opět stlačením a pootočením, 


Ve svítilně zdravotnického znaku — po vyjmutí skla svítilny vytaže- 
ním za pryžový okraj. 


TABULKA ZÁROVEK 


Hlavní světlomet - asymetrická dvou- 


vláknová < < < © < © © © 12V 45/40W - patice PA45t 
Zpětný světlomet.. < < «< < ©. 12V.20W - patice Ba 15s 
Obrysová světla < © < < < < <. 12V.4W - patice Ba 9s 

Osvětlení přístrojů < < < « <. « 12V 1,5W - patice Ba 9% 
Kontrolky v přístrojích . <. < © « 12V 1,5W - patice Ba 95 
Přední ukazatelé <. © < < © 12V .20W - patice Ba 155 
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(Brzdové a koncové světlo - dvouvlák. 12V 5/20W-patice BaY 15d 


Zadní ukazatelé . . . <.. - <. 12V.20W - patice Ba 15s 
"Svítilna poznávací značky © . . - 12V 5W - patice Ba 15s 
"Svítilny vnitřního osvětlení . . . . 12V 5W - patice Ba 15s 
„Svítilna vnitř. osvětlení zdravot. vozu 12V 15W - patice Ba 15s 


Maják zdravotnického vozu . . . « 12V 35W - patice 20s 
„Svítilna zdravotnického znaku 12V 5W - sufitová 


MOTOR STÍRAČE A TOPENÍ 


Podle potřeby se vymění uhlíky, vyčistí komutátor atp. U stírače 
se Jále namažou táhla převodu a obnoví tuk ve skříňce převodu. 
Jedná se o náročné práce spojené s demontáží motorků o svěřte 
je odborné dílně, 

Příslušnost prací do intervalu 50000 km nelze jednoznačné určit. 
Předpokládá se provoz bez údržby asi 500 pracovních hodin sti- 
rače, nebo chodu dmychadla topení. 


SPÍNAC BRZDOVÉHO SVĚTLA 


je zamontován v rozvodce na hlavním váici brzdy. Při jeho vý- 
měně při poruše (brzda má tlak, žárovky jsou v pořádku, alě 
nesvítí, event. svítí při brzdě v klidu) očistěte náležitě okoli spi- 
nače, aby se do potrubí nedostala nečistota a nemanipulujte 
s brzdovým pedálem, aby se do potrubí nedostal vzduch. Kabely 
sejměte stažením. 


SPINAC KONTROLNÍHO SVĚTLA TLAKU OLEJE V MOTORU 


je na levé straně motoru na hlavním kanálu mazání. Při jeho 
výměně při poruše (je-li mazání a žárovka v pořádku a při zap- 
nutém zapalování nesvítí, event. svítí za jízdy) postupujte stejným 
způsobem (dodržením čistoty), jak bylo uvedeno u spínače brzdo- 
vého světla. 


SPÍNAC ZPĚTNÝCH SVĚTLOMETŮ 


je na převodovce, přístupný po demontáži krytu převodovky 
v užitkovém prostoru — viz stoť o výměně oleje v převodovce, 


ELEKTRICKÁ INSTALACE 


100 — akumulátor 
101 — spínací skříňka 
102 — dynamo 


103 — regulační relé 

104 — elektrický spoustěč 
105 — zapalovací cívka 

106 — zapalovací kabel cívky 
107 — rozdělovač 


108 — zapalovací kabely svíček 
109 — kontrolka nabíjení 
110 — kontrolka mazání 
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46 145 
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Ok. 838 
11 kontrolka měřiče paliva 
n2 tlakový spínač mazání 
113 — plovák měřiče paliva 
114 — měřič paliva 
+15 pojistky 
116 zásuvka elektrické přípojky 
117. - spínač osvětlení v kabiné 
118 osvětlení v kabiné 
119 — spínač osvětlení v užitkovém prostoru 
120 -- osvětlení v užitkovém prostoru 
68 


121 — dveřní spínač v užitkovém prostoru 
I 122 — spínač osvětlení užitkového prostoru (světlo 20W) 


£ 123 — spínač ventilátoru topení v kabině 
124 — motorek ventilátoru topení v kabině 
125 — palivové čerpadlo 
1 126 — spínač stěrače 
1127 — motorek stěrače 
(128 — elektrický ostřikovač (u zdravotnického vozu nebo zví. 
| výbavě) 
1 129 — spínač ventilátoru topení v užitkovém prostoru 
130 -- motorek ventilátoru topení 
131 — přerušovač ukazatelů směru 
132 — spínač ukazatelů směru a houkačky 
133 — houkačka 
134 — spínač zpětných světlometů 
135 — ukazatel směru přední — levý 
136 — ukazatel směru přední — pravý 
137 — kontrolka levých ukazatelů směru 
138 — kontrolka pravých ukazatelů směru 
139 — zadní skupinová svítilna — levá 
140 — zadní skupinová svítilna — pravá 
1 — ukazatel směru 
2 — brzdové a koncové světlo 
3 — couvací světlo 
141 osvětlení poznávací značky 
142 — spínač brzdového světla 
143 ——- spínač mlhových světlometů 
144 — mlhové světlomety 
145 — spínač majáku 
146 — světelný maják 
147 — spínač — reostat osvětlení přístrojů 
148 — osvětlení přístrojů 
149 — spínač dálkových světel a světelné houkačky 
150 — světlo zdravotnického znáku 
151 — světlomet levý 
152 — světlomet pravý 
1 — obrysové světlo 
2 — světlomet — tlumené světlo 


3 — světlomet — dálkové světlo 
153 — kontrolka dálkových světel 


154 — přepínač siréna — houkačka 
155 — relé sirény jako zvláštní výbava 
156 — siréna 


Poznámka: Schéma zapojení platí pro všechny verze provedení 
vozů. Jsou tedy zakresleny i spotřebiče apod., které se v některém 
provedení nevyskytují. Vyhledává se proto zapojení jen těch spo- 
třebičů, jak je jimi vybaven ten který vůz, 


SVÍČKY 


Seřízení vzdálenosti elektrod provádějte na 0,7—0,85 mm, K očiš- 
tění používejte pískovače. Při ručním oškrabování karbonu ne- 
proveďte vrypy na elektrodách a použijte smirkového plátna 
velmi jemného zrnění, 
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Dobrý chod motoru. zajistíte používáním „zapalovacích svíček 
o tepelné hodnotě 225. Tomu odpovídají svíčky PAL Super 14—7, 
ze zahraniční výroby pak Bosch W 225 T 1, Champion L—10$, 
KLG F 80. 


KAROSÉRIE A SPODEK VOZU 


Čistý vůz je nejlepší vizitkou, Vzhledová stránka však není. je- 
diným důvodem pro udržování karosérie, Údržba je současně 
konzervací před povětrnostními mechanickými vlivy a do určité 
míry i preventivní prohlídkou. 


MYTÍ A ČIŠTĚNÍ 


Chcete-li se vyhnout poškození laku, nečistěte jej nikdy na sucho, 
K běžnému myti a čištění potřebujete měkkou mycí houbu na 
karosérii, měkký kartáč na kola, důkladný kartáč na delší ná- 
sadě pro podvozek, pro event. osušení karosérie, mycí kůži, Ale 
především potřebujeme hodně vody. 

Po vyčištění vnitřku karosérie postupujte od nejvíce znečištěných 
částí vozu - spodku, vnitřních částí blatníků a kol. Vystříkejte je 
proudem vody a kartáče pomohou tam, kde voda sama nestačí, 
Lakované plochy karosérie a skla ostříkejte nejprve jemným vě- 
jířem vody, aby se nečistoty pomalu rozpouštěly a splavovaly. 
Jejich smývání vypomáhejte houbou, kterou během mytí často 
perte, aby se z ní vyplavily tvrdé částečky, které by mohly poškrá- 
bat lak nebo sklo. Konečné očištění proveďte mírně rozptýleným 
proudem vody. Pro usnadnění rozpuštění nečistot se vyrábí celá 
řada rozpustidel, tzv. šamponů, Při jejich použití se řiďte pokyny 
jejich výrobce, 

Asfalt na karosérii odstraňte pokud možno brzy po znečištění, 
Použijte petroleje, terpentýnu nebo. speciálních  odstraňovačů 
a ošetřená místa řádné opláchněte vodou, Vůz nemyjte na prud- 
kém slunci, Voda se rychle odpařuje a zanechává skvrny, zvláště 
je-li vápenitá. Užíváte-li horkou vodu, smí mít maximálně 80 0C. 
Kryty parkovacích svítilen, zadní skupinové svítilny a rámeček 
této svítilny jsou z plastické hmoty. Čistěte je jen vodou nebo 
šampony. Většina ostatních čisticích prostředků obsahuje laková 
rozpouštědla a díly jimi čištěné by ztratily lesk. 


LEŠTĚNÍ A KONZERVOVÁNÍ KAROSÉRIE 


Karosérie leštěte podle pokynů výrobce toho kterého z přípravků, 
který použijete. Účinek těchto prostředků je jednak čisticí, jed- 
nak konzervační, Odstraňují různé skvrny, vyplňují rýhy a spáry 
v laku. Zamezují tak jeho poškozování účinky povětrnosti, 

Vůz je smaltován vypalovacím syntetickým lakem. Tento lak je 
velmi odolný proti všem povětrnostním vlivům a zachovává si 
dlouhou dobu přirozený lesk, Není proto nutné ihned zpočátku 
karosérii leštit. 


OŠETŘENÍ SPODKU VOZU 


Po ostříkání a oschnutí namažte mazací místa podvozku a ob- 
čas prohlédněte podrobněji celý spodek vozu. Odřená mista 
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kabarvěte nejdříve základovou, potom krycí barvou. Byla-li ně- 
Ikterá místa napadena rzi, odstraňte ji před nátěrem až na čistý 
kov. 

E podek karosérie je chráněn asfaitovou suspenzí. Poškozují ji 
prakticky všechny odsiraňovače mastnot (používané např. na čiš- 
tění strojních částí spodku) a podobné chemické prostředky. 
Taktéž vysoká teplota mycí vody. Vezměte proto v úvahu tuto 
skutečnost a podle potřeby (za 2—3 roky) nechte obnovit asfal- 
tový nános. 


CHROMOVANÉ DÍLY 


Voda a vlhký vzduch, především v blízkosti moře, kde je v něm 
určitý obsah soli, napadají po určité době i tak korozivzdornou 
část jako je chromování a různé leštěné kovy, 

Doporučujeme jemně potřít tyto díly voskem, vyráběným pro tyto 
konzervační účely, Konzervujte a čistěte i ty části, které nejsou 
vidět. Koroze se může právě z těchto míst rozšířit i na místa 
viditelná, 
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SKLA VOZU 


Skla, především čelní sklo nečistěte nikdy na sucho, Tvrdé částice 
prachu by je poskrábaly. | když jsou tyto rýhy na první pohled 
nepostřehnutelné, ztěžují viditelnost v noci. Při čištění odklopte 
raménka stěračů, abyste měli volnou celou plochu skla, Čistěte 
je vlahou vodou a houbou. Potom je otřete čistou vyždimanou 
mycí kůží a vyleštěte čistým suchým hadrem nebo papírem. Na 
běžném trhu je celá řada čisticích prostředků na čištění oken- 
ních skel. Dobře rozpouštějí mastnoty a obyčejně jimi lze čistit 
skla bez použití vody, Doporučujeme jejich používání především 
v zimě, protože rozpustidla těchto čisticích prostředků mají vět- 
šinou nižší bod tuhnutí než O0C, tedy lze jimi čistit i za mrozu. 


MAZÁNÍ KAROSÉRIE 
Karosérie, kromě stupačky zdravotnického vozu, nemá speciálně 


upravených mazacích míst, přesto však některé části potřebují 
občasného promazání. Jsou to závěsy krycího víčka uzávěru paii- 
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vové nádrže a dveří, vnější části zámku (pohyblivé části v jejich 
uložení atd.). Vnější část zámku dveří po mazání otřete hadrem, 
aby se o né neznečistil oděv, Vnější mazací místa karosérie jsou 
zjevná a potřebu jejich promazání odhadněte sami, 

Uvnitř dveří uložené mechanismy spouštěčů oken a zámků jsou 
u nových vozů promazány dlouhodobě působícím tukem a další 
promazání je zapotřebí, pozorujete-li ztížený pohyb ovládacích 
mechanismů. 

Přístupnost mazacích míst uvnitř dveří je spojena s demontáží 
čalounění a proto doporučujeme, aby jejich promazání bylo 
svéřeno odborné dílně. 

Závoru zámku je možné mazat i olejem, jako ostatní části ka- 
rosérie (závěsy vík, dveří atd.). Lépe je však použít speciálních 
tuků, které za mrazu netuhnou — viz přehled maziv. 


OSTŘIKOVAČ ČELNÍHO OKNA 


Nestříká-li proud vody nebo je přerušován vzduchovými bubli- 
nami (přitom se ovšem předpokládá, že v zásobní nádrži je dosta- 
tek kapaliny), je nutné jej odvzdušnit. 


1. Z pístu čerpadla na přístrojové desce sešroubujte tlačítko, se- 
šroubujte upevňovací matici čerpadla a čerpadlo vyjměte otvo- 
rem pod přístrojovou deskou. Z čerpadla stáhněte potrubí 
a naplňte je nasátím vodou, 

2. Naplňte nádrž, uzavřete ji a stisknutím protlačte vodu potru- 
bím, až začne vytékat ve voze. Pak nasaďte naplněné čerpad- 
lo a namontujte je zpět, 

3. Jestliže vytlačovaná kapalina z trysek nedopadne na čelní 
sklo, upravte sklon trysek nenásilným  přihnutím  tyčinkou 
z výbavy vozu. 

Abyste měli zajištěnu činnost ostřikovače i za mrazu, je nutné 

použít nízkotuhnoucí kapaliny, které jsou speciálně pro tento 

účel vyráběny. Nouzově ze si  vypomoci kapalinou vytvořenou 

smísením denaturovaného lihu s vodou — (např, kapalina s 20% 

lihu odolává mrazu asi —1009C, s 359; lihu asi do —209C). 

U elektrického ostřikovače je nutné použít za mrazů uvedených 

nizkotuhnoucích kapalin, protože spuštění zamrzlého ostřikovače 

může způsobit poškození poháněcího elektrického motorku. 

Oba druhy kapalin lze bezpečně používat, pokud je karosérie 

smaltována originálním smaltem (vypalovací smalt u nového 

vozu). U vozu po opravě smaltu, při které se nejčastěji používá 
kombinace vypalovaného (syntetického) smaltu s nitrosmaltem, 
vyzkoušejte si několika kapkami kapaliny působení na smalt. 

Popř. používejte přímo jen vody, protože nizkotuhnoucí kapaliny 

mohou na opravovaném smaltu způsobit neodstranitelné skvrny. 

Některý druh denaturovaného lihu může mít i agresivní účinek 

na materiál ostřikovače. 


FILTR TOPENÍ 


Do proudu vzduchu proudícího do topidla je vložena čisticí 
vložka, Je nutno ji pravidelně čistit od zachyceného prachu, 
hmyzu apod. Vložku vyperte v benzinu a po dokonalém vyschnutí 
(benzín by byl cítit ve voze) ji zvlhčete čistým motorovým olejem. 
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Vložku vyjměte z přívodního kanálu vytažením. Topení v užitko- 
vém prostoru čisticí vložku nemá, 


OK 317 


Mimo pravidelného intervalu údržby čisticí vložky předepsané 
v udržovacím plánu, je nutné provést kontrolu častěji, jezdíte-li 
v prašném prostředí. Podle potřeby ji očistěte podle uvedeného 
předpisu nebo z ní alespoň vyklepejte a vyfoukejte prach. 


PALIVOVÁ NÁDRŽ A ČERPADLO PALIVA 


V palivové nádrži a ve vedení paliva k čerpadlu motoru se bě- 
hem provozu usadí nečistoty, V určeném intervalu údržby (v pří- 
padě poruch v dodávce paliva do karburátoru se kontroluje čer- 
padlo paliva ihned) odšroubujte upevňovací třmen příklopů vtoku 
(přívodu) a vývodu a z vtoku odejmuté sítko nad ventilem vy- 
čistěte, 


Sestavení ventilu u přívodu je v pořadí: ventil malým otvorem 
nahoru, těsnění, sítko, těsnění a příklop. U vývodu je sestavení 
v pořadí: ventil otevřenou částí nahoru, těsnění, příklop. 

Příklopy jsou z plastické hmoty. Event, snímání a nasouvání hadic 
dělejte nenásilně, abyste příklopy nepoškodili. 

Jsou-li odkalovací prostory pod sítkem zaplněny nečistotami, od- 
montujte čerpadlo a zbavte je těchto kalů, Při takovém znečiš- 
tění lze předpokládat nečistoty i v přívodním potrubí a nádrži, 
Potrubí demontujte a vyčistěte (stlačeným vzduchem apod.) a na- 
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spodu nádrže vyšroubujte vypouštěcí šroub. Vytékající palivo splaví 
větší část nečistot. Dokonalé pročištění nádrže lze však provést 
jen u demontované nádrže z vozu. 

Čerpadlo u zdravotnického vozu je přístupné po demontáži vý- 
plně stěny uvnitř karosérie nad palivovou nádrží. 


DROBNÉ INFORMACE 
ZVEDÁNÍ A PODEPRENÍ VOZU 


Pro zvedání vozu a pro podepření při montáži apod., jsou sta- 
novena určitá místa, aby nedošlo k poškození karosérie nebo 
orgánů podvozku. Jeden obrázek ukazuje místa, kde se umísťuje 
zvedák, druhý místa, kde se podepírá rošt karosérie. 


DO A O 
E 


= ar = 


— místo k nasazení zvedáku z výbavy vozu 

— místa pro dílenský zvedák při zvedání přes podložku 
podložka pro dílenský zvedák 

— misto pro podepření přední nápravy 

— místo pro podepření zadní nápravy 


UBUWNWN— 
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1 — podepření karosérie vpředu 

2 — podepření karosérie vzadu 

3 — podepření pravé strany karosérie 
4 — podepření levé strany karosérie 


Podpěry se kladou pod příčky roštu karosérie. Boční podpěry 
mohou být jednotlivé pro každou příčku, nebo společné dvěma 
příčkám, V přední podpěře je nutné zhotovit výřez pro tažný 
hák. Nápravy zvedejte přes měkké podložky (dřevěné). U přední 
nápravy se ještě demontuje mazací hlavice uprostřed nápravnice. 


VLEČENÍ VOZU 


Hák pro vlečení vozu je na spodku příčky v přední části vozu, 
Pro vlečení jiného vozu není vůz uzpůsoben a jeho použití pro 
takový účel se nedoporučuje. 


PNEUMATIKY 


Každý plášť, i když vyhovuje potřebnému zatížení, nemusí být 
vhodný pro každé vozidlo, Pro celoroční provoz prakticky vystačí 
plášť s dezénem OS 19, dezén OS 18 je zvlásť vhodný pro zimní 
provoz. Plášť s jiným dezénem (např. OS 11) je pro provoz vozu 
nevhodný. 

Každý nový plášť má určeno nejlehčí místo (nevyváženost) a je 
označené na boku pláště barevnou tečkou, Touto značkou jej 
montujte k ventilu duše. Ventil, jako přídavná váha, vyrovnává do 
značné míry celkovou nevyváženost kola. 
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OBSLUHA 
ÚDRŽBA 
ŠKODA 1203 MINIBUS 


ŠKODA 1203 COM 
ŠKODA 1203 ROL 


Ze základní řady dodávkového vozu Škoda 1203 VAN a zdravot- 
nického vozu Škoda 1203 AMBULANCE jsou konstrukčně odvozeny 
mikrobus Škoda 1203 MINIBUS, osobní dodávkový vůz Škoda 
1203 COM a valník Škoda 1203 ROL. 

Pro jejich údržbu a obsluhu použijte návodu „Návod k obsluze 
a údržbě dodávkového vozu ŠKODA 1203 VAN a zdravotnického 
vozu 1203 AMBULANCE" v předcházející části brožury ve shodě 
s dále uvedenou informací. 


MIKROBUS ŠKODA 1203 MINIBUS 


a vybavení z vozu Škoda 1203 
karosérie především ve vnitřním 


lůz je cdvozen v základní 
AMBULANCE, liší se prove 
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uspořádání a několika detaily v dalším vybavení jinak specific. 
kými pro potřebu zdravotnické služby, 

Vnitřní prostor vozu je společný pro cestující i obsluhu — prostor 
pro cestující je od řidiče a jeho spolujezdce oddělen nízkou 
mezistěnou. Je v něm 6 sedadel ve 2 příčných řadách a za nimi 
prostor pro zavazadla. 

Pro přístup do druhé řady sedadel sklopí se dopředu opěra se- 
dadla u dveří, K jejím odjištěním slouží páčka na jejím rámu. 


MO 
U 
NK 
U 
» 


— tlačítko ostřikovače 

— spínač stěrače 

spínač stropní svítilny v kabině 

— spínač stropní svítilny v užitkovém prostoru 

— spínač mlhových světlometů (u vozů de Luxe); u vozu Stan- 
dart bez zapojení, popř. mlhové světlomety ve zvláštní vý- 
bavé 

6 — spínač ventilátoru topení v kabině 

7 — zásuvka elektrické přípojky 

8 — spínač reostat osvětlení přístrojů 

Vytápění užitkového prostoru — regulace je stejná jako u zdra- 

votnického vozu, spinač je však v užitkovém prostoru nad regu- 

lační páčkou. 

Huštění pneumatik 

vpředu « « © = « « 4 « + 20 kplem? 

vzadu < -22222 25 kp/em? 


OBUN:> 
| 
i 
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| Technická data liší se od zdravotnického vozu v následujících 
hodnotách: 


Jizdní vlastnosti Standardní Provedení 
| provedení de Luxe 
- Nejvyšší rychlost na rovině 95 km/h 95 km/h 

Základní spotřeba paliva 111/100 km 111/100 km 

Hmotnosti (váhy) 

Vlastní hmotnost < < < <. 1170 kg 1220 kg 

Pohotovostní hmotnost. . « 1210 kg 1260 kg 

Max. užitečný náklad- < -750 kg 700 kg 
I Celková hmotnost < -< <- 1960 kg 1960 kg 

Karosérie 

Počet míst (včetné řidiče) . . 8 8 

Prostor pro zavazadla .- . . 1,15 m? 1,15 m? 

Dovolené tlakové le na nápravy 

Přední. - . « -920 kp 960 kp 

Zadní < < << 22. 1040 kp 1000 kp 

Výstroj 


Mlhovky (vůz de Luxe) mají žárovky 12V/35W s paticí Ba 20s. 
Přístup k žárovce je po otevření svítilny demontáží jejího rá- 
mečku. 


OSOBNÍ DODAVKOVÝ VŮZ ŠKODA 1203 COM 


Vůz je kombinací minibusu a dodávkového vozu. V zásadě jde 
o minibus, avšak jen s jednou řadou příčných sedadel pro 3 oso- 
by. Prostor za sedadly je pro náklad a ve zjednodušeném povr- 
chovém provedení, Výbava je však shodná s minibusem (další 
topení), resp, zdravotnickým vozem, z kterého je minibus odvozen, 
Spínače, tlačítka apod. přístrojové desky jsou uspořádány shodně 
s minibusem, provedení Standard, 


Technická data liší se od dodávkového vozu v následujících hod- 
notách: 


Jízdní vlastnosti 


Nejvyšší rychlost na rovině . - 90 km/h 
Základní spotřeba paliva <. 111/100 km 
Hmotnosti (váhy) 

Vlastní hmotnost < < -< <. 1190 kg 
Pohotovostní hmotnost... 1230 kg 
Max. užitečný náklad 

(včetně osob) < . . . . -820 kg 
Celková hmotnost < < < < < 2050 kg 
Karosérie 

Počet míst (včetně řidiče) . . 5 
Prostor pro náklad... ... 2,9 m? 
Dovolené tlakové sily na nápravy 

Přední « « m w « s e -© D3 kp 
Zadní- ... so 20 k 
Množství prorězních hmot 

Obsah chladicího systému . « 92 | 
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VALNÍK ŠKODA 1203 ROL 


Valník je variantou skříňového dodávkového vozu s otevřenou 
ložnou plochou pro náklad o uzavřenou budkou pro řidiče a spo- 
lujezdce. 

Obsluha a údržba liší se od dodávkového vozu v následujících 
informacích; 


Spínače, tlačítka apod. přístrojové desky: 


1 2 3 4 5 6 


DK 1278 


— tlačitko ostřikovače 

— spínač stěračů 

— spínač stropní svítilny v kabine 

— spínač bez zapojení 

spínač bez zapojení (ve zvl, výbavě např. mlhové světlomety) 
— spínač ventilátoru topení 

— zásuvka elektrické přípojky 

— spínač — reostat osvětlení přístrojů 


Ba BWN> 
] 


Rozvodovka je k plnění přístupná jen zespodu vozu, 
Palivová nádrž je pod ložnou plochou mezí koly. 


Akumulátor je ve skříni pod ložnou plochou před levým zadním 
kolem, Přístup k němu se získá demontáží šroubů naspodu stěny 
skříně a jejím odejmutím. 

Náhradní kolo je zajistěno do strany otočnou příčkou a příčka 
je zajištěna visacím zámkem. 


Ložná plocha je vytvořena plošinou, pevným předním čelem 
o sklopným zadním čelem a bočnicemi. Bočnice s čely spojujte 
vždy rohovými závěsy a bočnice mezi sebou řetězem, 


Plachta a plachtové oblouky jsou dodávány jako zvláštní výbava. 
Plachtu je vždy nutné náležité upevnit. V rozích se spojí řemeno- 
vými poutky, na bočnice se upevní šňůrou plachty, která se za- 
klesne za háky bočnic a čel a stáhne. 

Při stavbě plachty se nasouvá jako první (u budky) nižší oblouk 
a vyhnutím dopředu, druhý a třetí vyhnutím dozadu a do otvorů 
se zasunou příčky, Při demontáži se posune střed příčky do stře- 
du otvoru a příčka se vyjme, 

K budce se připevní plachta podle obrázku. Volná střední část 
ocelového lanka se nasadí pod destičku a destička se upevní 
maticí (detail 1). Lanko se provlékne otvory v lemování (stojině) 
budky (detai! 2) a v držácích se zajistí maticemi (detail 3). 
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Svítilna poznávací značky má 2 samostatné svítilny se sufitovými 
žárovkami 12V 5W. Pro přístup k žárovce demontujte osvětlova- 


cí kryt upevnéný dvěma šrouby. 


/ / 
PW NE 
Zadní skupinová svítilna má přístup k žárovkám po demontáži 


osvětlovacího krytu. Obsahuje žárovku ukazatele sméru a dvou- 
vláknovou žárovku kombinovanou pro brzdové a koncové světlo, 


Zpětné, couvací světlo je samostatná svítilna. Přístup k žárovce 
je po demontáži osvětlovacího krytu. 


Technická data liší se od dodávkového vozu v následujících hod- 


notách: 
Jizdní vlastnosti 


Základní spotřeba paliva 
Nejvyšší rychlost s plachtou 
bez plachty 


Rozměry 


Délka vozu 
Šířka vozu ; 
Výška zatíženého vozu 
s plachtou 
bez plachty 


Hmotnosti (váhy) 


Vlastní hmotnost bez plachty 
Pohotovostní hmotnost 


Max. užitečný náklad (osoby — 


náklad — plachta s oblouky) 
Celková hmotnost 


Dovolené tiakové sily náprav 


Přední náprava 
Zadní náprava 


11,4 1/100 km 
90 km/h 
85 km/h 


4550 mm 
1870 mm 
2350 mm 
1900 mm 
1100 kg 
1180 kg 
1000 kg 
2180 kg 


1000 kp 
1180 kp 
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Karosérie 
Druh. 
Počet dveří 


Počet sedadel 
Ložná plocha 


Množství provozních hmot 
Palivová nádrž z 


Huštění pneumatik 


vpředu 
vzadu 
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budka celokovová, plošina 
věná, bočnice kovové 


2 
2800X 1750 mm 


65 I 


2,2 kp/cm? 
2,9 kp/cm? 


dře. 


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 


OBSAH ZÁRUKY, NOSITEL ZÁRUČNÍCH POVINNOSTI, 
DÉLKA ZÁRUKY 


1. Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodané motorové 
vozidlo má v dobé dodání a po dobu záruky bude mít vlast- 
nosti stanovené technickými přejímacími podmínkami a nor- 
mami pro výrobce závaznými, popř. že vozidlo má vlastnosti 
obvyklé, pokud změna těchto vlastností není přirozeným dů- 
sledkem pouzívání. 

2. Odpovědnost za případné odchylky od uvedených vlastností, 
tj. za vady, které se na vozidle vyskytnou po jeho převzetí 
v záruční lhůtě, a této odpovědnosti odpovídající právo zá- 
kazníka (spotřebitele) spočívá především v povinnosti bezplat- 
ného odstranění vady. 

Nositelem této povinnosti je výrobce, tj. Automobilové závody, 
národní podnik v Mladé Boleslavi (dále výrobce) a své odpo- 
vědnosti se zprostí bezplatným odstranéním vady v opravně 
výrobcem pověřené (dále autorizovaná opravna), a to podle 
volby opravny opravou nebo výměnou vadné součásti nebo 
orgánu nebo vadného dilu součásti nebo orgánu za bezvadné, 

3. Nositelem event. dalších povinností z odpovědnosti za vady 
je prodejní organizace. V případě přímého prodeje vozidla 
výrobcem je výrobce nositelem i těchto event, povinností. 

4. Záruka platí po dobu 7 měsíců ode dne převzetí vozidla ku- 

pujícím, nejvýše však do ujetí 20000 km; přitom v 7. měsíci 
poskytuje výrobce pouze náhradní díly a materiál potřebný 
k provedení opravy., 
Do záruční doby se nepočítá doba, po kterou zákazník nemohl 
béhem záruky následkem vady vozidla používat, a to: je-li 
vozidlo následkem vady prokazatelně nepojízdné nebo nepou- 
žitelné, doba ode dne uplatnění nároku ze záruky, tj. doručení 
reklamace do autorizované opravny, v ostatních případech 
doba od doručení reklamace za současného přistavení vozidla 
do autorizované opravny. 

5.V zájmu předcházení vadám, resp. včasného zjištění vad, po- 
skytuje výrobce zákazníkovi možnost provádění záručních pro- 
hlídek v opravnách jím autorizovaných v rozsahu, v termínech 
a za podmínek uvedených v servisních šecích. První dvě pro- 
hlídky poskytuje výrobce během záruční doby bezplatné v roz- 
sahu uvedeném na rubu šeků. Tyto šeky obdrží zákazník při 
koupi vozidla. Náhrada za jejich případnou ztrátu se nepo- 
skytuje. 


PODMÍNKY ZÁRUKY 


6. Podmínkou platnosti záruky je, aby vozidlo bylo používáno 
způsobem a k účelům a v podmínkách, pro které je určeno. 
Jako záruční vady nejsou proto uznávány vady, poškození 
a mimořádné opotřebení, které vznikly nedostatečnou péčí či 
zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, neplněním povin- 
ností řidiče, jeho nezkušenosti nebo sníženými schopnostmi, 
nedodržováním předpisů uvedených v Návodu k obsluze, uží- 
váním vozidla k účelům, pro které není určeno (např. závodní, 
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10. 


11, 
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soutěžní, terénní, výcvikové jízdy), přetěžování vozidla, byť 
i přechodným, poškozením způsobeným zákazníkem nebo třetí 
osobou, náhodou nebo vyšší mocí, vadným či neodborným 
uskladněním nebo garážováním a přirozeným opotřebením vo- 
zidla nebo jeho jednotlivých částí. 


„Za účelem zajištění odborného provádění prohlídek a úkonů 


dle servisního šeku v zájmu předcházení vadám, resp. v zájmu 
včasného zjištění vad a jejich odborného odstranéní, je další 
podmínkou záruky, aby během záruky bylo vozidlo přistavo- 
váno do autorizované opravny, příslušné dle bodu 10. tohoto 
záručního listu k provádění všech, tj. i zákazníkem placených 
záručních prohlídek a úkonů v rozsahu a v termínu dle servis- 
ního šeku a k provádění event. záručních oprav, Termín při- 
stavení vozidla je nutno včas předem sjednat s autorizovanou 
opravnou a jeho překročení je přípustné jen v dohodě s tou- 
to opravnou. 


„Při jakýchkoliv úpravách nebo změnách na vozidle, zejména 


u součásti opatřených plombami, dále při zapojování a uží- 
vání dalsí výzbroje, výstroje a doplňků, zejména tažného zaří- 
zení a přívěsu (přívěs smí být použit až po úplném zajetí 
motoru, tj. po ujetí 5 tisíc km), které neodpovídají provedení 
a vybavení vozidla podle platných technických  přejímacích 
podmínek, je podmínkou platnosti záruky za vozidlo, že byly 
předem výrobcem odsouhlaseny. 


„Nárok ze záruky na odstranění vady (reklamace) musi být 


uplatněn u autorizované opravny bez zbytečného odkladu po 
zjištění vady a opravně musí být dána možnost jejího odstranění 
přistavením vozidla do opravny, Je proto zákazník povinen 
poskytnout potřebnou součinnost, reklamovat ihned po zjištění 
vady a přistavit vozidlo do autorizované opravny současné 
s reklamaci, resp. bez zbytečného průtahu, nebo v. termínu 
s opřavnou dohodnutém. 

Seznam opraven výrobcem autorizovaných je uveden v Návo- 
du k obsluze předaném zákazníkovi při koupi nového vozidla. 
V zájmu zajištění soustavného sledování vozidla v provozu 
přistavuje se vozidlo během záruky k záručním prohlídkám 
o event. záručním opravám zásadně jedné autorizované 
opravně, zpravidla nejbližší zákazníkové bydlišti, kterou si zá- 
kazník zvolí dle vlastního výběru a které to oznámí po koupi 
vozidla, nejpozději při první návštěvě nebo první záruční pro- 
hlídce. 

Při zjišténí vady béhem provozu je přípustné použít i jiné 
autorizované opravny, bližší místu zjištění vady, která před 
dalším použitím vozidla musí být neprodleně odstraněna, 

Při reklamaci musí se zákazník vykázat technickým průkazem 
vozidla, servisním šekem a pokud se dovolává prodloužení 
záruční lhůty dle bodu 4, odst. 2 tohoto záručního listu i re- 
klamačními listy o předchozích záručních opravách. 

© uplatnění reklamace vydá opravna zákazníkovi potvrzení ve 
formě průpisu reklamačního listu. Vydání tohoto potvrzení 
samo o sobě nezakládá uznání oprávněnosti reklamace. 
Autorizované opravny jsou zmocněny, aby samy v zastoupení 
výrobce reklamaci posoudily a rozhodly o způsobu odstranění 
reklamované vady. 


Autorizovaná opravna je povinna zabezpečit provedení opravy 
nejpozději ve lhůtě, která byla stanovena pro služby téhož 
druhu příslušným národním výborem. Vymontované součásti, 
za které byla poskytnuta náhrada, zůstávají majetkem výrobce, 
O provedení opravy vyrozumí opravna reklamujícího a tento 
je povinen vozidlo z opravny odebrat do 3 dnů ode dne vyro- 
zuméní. Při odběru vozidla z opravny potvrdí zákazník podpi- 
sem převzetí opraveného vozidla. 

Den uplatnění nároku ze záruky, den prevzeti vozidla k zá- 
ruční opravě a den předání vozidla po opravě vyznačí oprav 
na v reklamačním listě a těmito údaji doplní i zákazníkův 
průpis reklamačního listu, 

Riziko spojené s dopravou vozidla do autorizované opravny 
a riziko zpětné dopravy, resp. přeprovy jdou k tíži zákazníka, 
i když přistavení nebo odvoz vozidla se provádí na výzvu auto- 
rizovoné opravny, 


ZÁNIK ZÁRUKY 
12. Nároky ze záruky zanikají: 


a) jejich neuplatněním v záruční době; 

b) havárii vozidla, s výjimkou havárie způsobené prokazatelné 
záruční vadou, a to v rozsahu s tím souvisejícího poško- 
zení; 

c) opravou provedenou mimo autorizovanou opravnu, použi- 
tím neoriginální součásti, nedodržením ustanovení bodů 
6. a B. těchto záručních podmínek, a to vesměs v rozsahu 
tím dotčeném; 

d) nedodržením ustanovení bodů 7. a 9. těchto záručních 
podminek, 


ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ © ZÁRUCE 


13 


14 


V 


„Za pneumatiky (pláště a duše) ručí zákazníkovi přímo jejich 


výrobce. Jejich vady uplatňuje zákazník podle zvláštního zá- 
ručního listu a reklamačního řádu, uvedeného t.č. v příloze 
k vyhlášce č. 119/1962 Sb., u odbytových organizací gumáren- 
ského průmyslu nebo přímo u výrobce pneumatik. 

U akumulátorů a autoradií uplatňuje obdobně zákazník vady 
na základě zvláštní záruky přímo u výrobce akumulátorů, resp. 
autoradií nebo u opraven zviášť jimi autorizovaných a uvede- 
ných v záručním listé za akumulátor, resp. autoradio, což 
platí obdobně i pro zvláštní výbavu dodonou na. zvláštní 
objednávku zákazníka. 

Tyto záruční podmínky platí pr 
třebitelem počínaje dnem 1. 


Mladé Boleslavi v květnu 1969. 


vozid, a převzatá prvním spo- 
í 1959. 


Prodejní organizace: Výrobce: 


AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY, 
národní podnik 


V zájmu rychlého vyřizování jakýchkoli potíží zákazníků je bezpodmínečně 
nutné, aby majitel vozidla tyto vznášel v prvé řadě na opravnu, kterou 
si zvolil k provádění záručního servisu. Taktéž jakýkoliv styk s výrobcem 
je nutné vést pouze prostřednictvím této opravny. Výrobní závod nebude 
bez konzultoce technických problémů se záruční opravnou řešit jakékoliv 
stížnosti zákazníků přímo. 


u ————— 
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Ředitelství opraven Automobilových závodů, n. p. Mlodá Boleslav: 
KOSMONOSY, V. Kopeckého 302, tei. Mlacá Boleslav 2114, 2005, 2210, 2989 


ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 


Praha 10 (Hostivař) 

Automobilové závody, n. p., Dolno- 
měcholupská 214, telefon 92-50-80, 
92-50-90-02 


Praha 7 (Holešovice) 

ČSAO, n. p., Jateční 41, tel. 373055 
až 057 

Praha 3 (Vysočany) 

Autodružstvo, Spojovací 9, telefon 
82-14.10, 83-883 


STŘEDOČESKÝ KRAI 


Mladá Boleslav 

Automobilové závody, n. p., 
Kosmonosy, tel. MI. Boleslav 2114, 
2005, 2962, 2988, 2989, 2210 


Kladno 
Komunální služby Kročehlovy 


Stochov 
Komunální služby 
Sedlčany 


Komunální služby 


Mladá Boleslav 
Drupol, tř. Lid. milicí 414 


Beroun II 
ČSAO, Plzeňská 1209 


Kutná Hora 
ČSAO Sedlec 


Řevnice 
Komunální služby, Komenského 448, 
tel. Dobřichovice 2800 


Neratovice 
Komunální služby, Lobkovice, tel. 71 


Zdice u Berouna 
Drupol, tel. 92212 


Kostelec nad Labem 
Komunální služby 


Český Brod 
Drupol, Komenského 488, tel. 483 


JIHOČESKÝ KRAJ 


České Budějovice 
Jihokov, tř. Míru 9687 


Průmyslový kombinát, U dlouhého 
mostu, tel. 3838 


ČSAO n. p., tř. Rudé armády 17, 
tel. 2279 


Mototechna, n. p., Nová ulice 48, 
tel. 6531 
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Rudná u Prahy 
Komunální služby MNV, tel. 17 


Praha - Vršovice 
ČSAO, n. p., U seřadiště 7 


Praha 5 
dopravní podnik, Vrchlického 31 


Rožmitál pod Třemšínem 
Komunální služby 


Hořovičky, okr. Rakovník 
ČSAO, tel. 9778 


Modřany 

Komunální služby, tř. Rudé armády 
1114, tel. 468693 

Vlašim 

Komunální služby, Dvůr č. 15, 

tel. 486 

Dobřiš 

Komunální služby, Příbramské ná 
městi 961, tel. 72 


Příbram 
Mototechna, Sportovní nám. 330, 
tel. 702 


Kolin 
Mototechna, Pražská 103 


Nymburk 
Komunální služby 


Benešov 
ČSAO, Volice — K nádraží 


Mělník 
ČSAO 


Čakovice 
Komunální služby 


Soběslav 
Komunální služby, tí. Rudé armády, 
tel. 66 


Strakonice 
Komunální služby, Katovická ul., 
tel. 2369 


Vimperk 
Komunální služby, Gottwaldova 257 
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Milevsko 


Komunální služby — Autoservis 


Prachatice 
STS, autoopravna Těšovice 


Blatná 
Dřevokov 


Písek 
Komunální služby, Csl. armády, 
telefon 2225 


Jihokov, Budějovická ul 


Tábor 
Komunální služby, Měšická 1993, 
tel. 2072 


Český Krumlov 
Komunální služby, tel. 90, 17 


ZAPADOČESKÝ KRAJ 


Plzeň 

Zápodočeské autodružstvo, Na Slo- 
vanech, Částkova 56, tel. 40021 až 
023 


Škoda servis, Koterovská 166 


Domažlice 
ZAD, Bezděkovské předměstí 475, 
tel. 413 


Rokycany 
ZAD, tř. Rudé armády, tel. 2573 


Kožlany — okr. Plzeň sever 
Zařízení NV 


Aš 
Oblastní komunální podnik, 
Neumannova ul. 


SEVEROČESKÝ KRAJ 


Ústi nad Labem 
ČSAO, n. p., Krásné Březno, Křiží- 
kova 1072/63, tel. 3644 


Mototechna, n. p., Tovární 35 


SUM autoservis 
U přístavu 1134 


Děčín 
Automobilové závody, n. p., Libou- 
chec, okr. Děčín, tel. 10 


Mototechna, n. p.. Děčín 7, 
Podmostní 1, tel. 2925 


Mirovice 
Komunální služby, autoopravna 
Čimelice, tel. 16 


Vodňany 
Komunální služby, Bavorovská ul., 
tel. 472 


Humpolec 
CSAO, n. p., Revoluční 757 


Jindřichův Hradec 
ČSAO, n. p., Jarošovská ul, 


Nová Včelnice 
Komunální služby 


Strakonice 
Jihokov, Písecká ul. 


Mariánské Lázně 
Automobilové závody, n. p., 
Plzeňská 20, tel. 2773 


Dopravní podnik, Ušovice 


Karlovy Vary 
Automobilové závody, n. p., 
Tuhnice, Koněvova 49, tel. 3904 


Oprava, podník MH Korlovy Vary, 
Moskevská ul. 58, tel, 4041, 6671 


ČSAO, n. p., Tuhnice, Plzeňská ul. 


Klatovy 
Komunální služby, Husovo nám., 
tel. 2637 


Sokolov 

Mototechna, n. p., Sídliště J. Fu- 
číka 

Rakovník 

Komunální služby, Husovo nám. 31 


Chomutov 
Veřejné služby, Ctiborova 1, 
tel. 2467, 2051 


Roudnice nad Labem 
ČSAO, n. p., Gottwaldova 779, 
tel. 2487 


Most 
KOVOS, Gottwaldova tř. 


Varnsdorf 
Komunální služby, SNP 2230 
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Litvínov 

ČSAO, n. p., tř. Národní jednoty 
Jablonné v Podještědí 

Komunální služby, Lidická 200, 
tel, 58 


Liberec 
ČSAO, n. p., Mariánská 2 a, tel. 
206 


Likov, gen. Svobody, tel. 4069, 4178 
CSAO, U věže 10 


AUTODIA ZO Svazarmu, 
Liberec XVI 


Varnsdorf 

Likov, Kovodělné družstvo, Lidická 
491, tel, 332 

Louny 

Komunální služby, tř. Osvobodite- 
lů, tel, 581 


Podbořany 
Komunální služby 


VÝCHODOČESKÝ KRAJ 


Hradec Králové 
ČSAO, n. p., nám. 5. května, 
tel, 6971 


ČSAO, n. p., Pražská 174, tel. 6431 
Jičín 

ČSAO, n. p., ul. Maršóla Koněva 
Dvůr Králové 

ČSAO, n. p., Náprstkova, tel. 2541 
Úpice 

ČSAO, n. p. 

Pardubice 

Kovopodník, Černá za Bory u For- 
dubic, tel. 2561 

Jaroměř 

Komunální služby, tel. 957 (2057) 
Bystré u Poličky 

Komunální služby, tel. 15 


Jablonné nad Orlicí 
ČSAO, n. p., č. 180, tel. 16 


Náchod 
Východočeské autodružstvo, Lenin- 
gradská 835, tel. 2246 


Havlíčkův Brod 

VAD, Humpolecká 9, tel. 2561 
Semily 

ČSAO, n. p., tel. 615 

Hořice 

VAD, Čelakovského 22, tel. 472 až 
473 

Ústi nad Orlicí 

VAD, v Lukách 

Ústi nad Orlicí 

České autoškoly, autoopravna 
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Kadcň 
Komunální služby, Rokelská 270 


Teplice Lázně 
CSAO, n. p., Dubská 1626 


ČSAC, n, p., tř. Rudé armády 729, 


Teplice Lázně 
Komunální služby, Novosedlická 3, 
tel. 3794 


Žatec 
Komunální služby, Čeradická 1029 


Mimoň 
Komunální služby, nám. 1. máje, 
tel. 2538 


Teplice 2 — Dubí 
Tekov — ČSN 118 


Česká Třebová 
VAD, Na lukách 729 


Lomnice n. Pop. 
Komunální služby, tel. 31. (2371) 


Pardubice 
VAD, Fáblovka 2243 


Česká Skalice 

Komunální služby, tel. 376, 280/480 
Litomyšl 

Komunální služby, Fůgnerova čtvrť 
367, tel. 2650 


Lanškroun 

VAD, Gottwaldova 233, tel. 478 
hotěboř 

Komunální služby, Havlíčkova 847 

Svitavy 


Komuná'ní služby MNV, Gorkého 
ulice 


Vysoké Mýto 
Komunální služby 
Moravská Třebová 


Komunální služby, Komenského 61, 
tel. 330 


Jičin 
Komunální služby 


Chrudim 

Komunální služby 

Turnov 

Mototechna — autoopravna 


L. s. Police n, Met. 
AVOS — Trutnov lil. 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 


Brno 
Automobilové závody, n. p.. Gott- 
waldova 109, tel. 72845, 72856 


Drukov — autodilna, Komárovská 
12, tel. 75777 


ČSAD, n. p., Rosická 2 


Prostějov 
Provozovna Držovice 161 


Mechanika, za Dvořákovou ul., 
tel. 5535 


Invančice 
Autoopravna, Koutnická ul. 


Holešov 
Komunální služby, Tovární ul., 
tel. 490 


Telč 
CSAD, n. p., Radkovská 252, 
tel, 103 


Boskovice 
OPP, tř. kpt. Jaroše 27 


Babice u Uh. Hradiště 
SLOKOV 


Mikulov 
SLOKOV, Brněnská, tel. 252 


Kyjov 
ČSAD n. p., Boršovská 471 


Uherský Brod 
Komunální služby, U Olšavy 428 


Třešť, okr. Jihlava 
Komunální služby 


Jihlava 
Komunální služby, Rantiřovská sil- 
nice 


SEVEROMORAVSKÝ KRAJ 


Ostrava 
ČSAO, n. p., Soukenická 22, 
tel, 233-52 


Severomoravské autodružstvo, 
Ostrava-Poruba, J, Fučíka 25, 
tel. 4272 


Severomoravské autodružstvo, 
Ostrava 1, Brandlova 5, tel. 280-67 


NHKG Svazarm, Ostrava - servis 
Mototechna Ostrava, Cihelní ul. 


SAD, Ostrava-Svinov, Gottwaldova 
213 


Bruntál 
ČSAO, n. p., Ruská ul. 12, tel. 2589 
Zábřeh 
Komunální služby, Čs. armády 50, 
tel. 389 


Hodonín 
SLOKOV, lid. družstvo, Bažantnice, 
tel. 2445 


Gottwaldov 

Opravářský podnik, Trávníky 23, 
tel. 5262 

Třebíč 

Horácké  autodružstvo, Palečkův 
mlýn, tel. 2750 


Bánov u Uherského Hradiště 
SLOKOV, tel. 16 

Velké Meziřičí 

Horácké autodružstvo, K novému 
nádraží, tel. 160 


Boskovice 

Mototechna, n. p., Komenského 44, 
tel, 234 

Hustopeče u Brna 

SLOKOV 


Žďár n. Sáz. 
OPP se sídlem Bystřice n. Perštý- 
nem 


Komunální služby, provozovna MNV 
Břeclav 
SLOKOV, Sovadinova 52, tel. 2993 


Koryčany, okr. Kroměříž 
Komunální služby 


Vyškov 

CSAD, n. p., dopravní závod 
Vyškov 

Mechanika 


Znojmo 
Horácké outodružstvo, Brněnské ul. 


Vlčnov 
Vlčovjan pod. M. H. 


Orlová ll. 
Komunální služby, tel. 21656 


Nový Hrozenkov 81 
SAD 


Šternberk 
Komunální služby, Gottwaldova 15 


Orlová-Lazy 
SAD 


Jesenik 
Oblastní komunální služby 


Hranice 
Komunální služby, 1. máje 321/42 


Havířov IX 
Mototechna 


Havířov 
Mototechna, Na nábřeží 
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Olomouc 
ČSAO. n. p., Smetanova ui., 
tel, 3294, 5171 


ČSAD, n. p., Holická 11 


Opava 

OPAVAN, Gottwaldova 44, tel. 2910 
Hlučín 

Komunální služby, Ostravská ul. 
Frýdek 


ČSAO, n. p., Leninova 1180, 
tel. 2347 


Vsetin-Bobrky 
SAD, 2149 


Třinec 

Komunální služby, Gottwaldova ul. 
Uničov 

Komunální služby, tel. 556 


ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJ 


Bratislava 
Automobilové závody, n. p., Marta 
novičova 3, tel. 55187 


Drutechna, Trenčianská 55 


Drudoy 
Dunajská 54 


Nitra 
Automobilové závody, n. p., letis- 
ko, tel, 2881 


Piešťany 
ČSAO, n. p., Bratislavská cesta, 
tel. 2482 


Myjava 
Komunální služby, tel. 2107 


Nitra 
ČSAO, n. p., Rybárská ul. 


Pezinok 
STS 


Trenčín 
ČSAO, n. p., Autoservis, Zlatovce 
Senica n. Myj. 


Komunální služby, Hollého ul., 
tel. 675 


Nové Zámky 
Remesloslužbo, tel. 2158 


Komárno 
Remesloslužba, Gáboro Štrinera 


Trnava 
ČSAO, n. p., Sereďská cesta, 
tel. 23209 
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Valašské Meziříčí 
SAD, Vrbenského ul. 


Rožnov p. Radh. 
ČSAO, n. p. 


Vsetin 
SAD, 4. květina 


Karviná 
Služby města Karviné, Fryštátská ul. 


Přerov 
Komunální služby, Dluhonská 14 


Nový Bohumín 
ODRA — PMH 


Český Těšín 
SAD, Frýdecká ul. 


Malacky 
Komunální služby, ul. V. Širokého 
51/52, tel. 2127 


Senec 
STS, Bratislavská 38 


Galanta 
Komunální služby 


Komárno 
Komunální služby, Gottwaldovo 
nábřeží 


Šurany 
STS 


Dunajská Streda 
Okresní automotoklub 


Levice 
TEMOS PMP, opravna Sahy, č. 3 


Dunajská Streda 
DRUTECHNA, Kúpelná ul. 


Nová Baňa 
KOVOHRON 


Šamorin 
OPMP 


Topolčany 
Remesloslužba, Malinovského ul. 


SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN 


STŘEDOSLOVENSKÝ KRAJ 


Ružomberok 
Automobilové zóvody, n. p., 
Šoltésova 92, tel. 2013 


Rimavská Sobota 
ČSAO, n. p., tel. 213 


Žilina 
MONTÁŽA, Komsomolcov 


ČSAO, n. p., Sasinkova ul. 


Šafárikovo 
KOVOHRON, Šafórikova ul., 
tel. 355 


Handlová 
KOVOHRON, Struhárská cesta 


Spišská Nová Ves 
Autoservis, Dukelská č. 11 


Dolný Kubín 
STS 
VÝCHODOSLOVENSKÝ KRAJ 


Košice 
TECHNIKA, Prešovská cesta 


Prešov 
VLAD, Budovatelská 85, tel. 5823 


Humenné 
Komunální služby, Mierová ul. 


Vojčice — okr. Trebišov 
JRD 


POZNÁMKA: 


Bytča 
Montáža — autodílno, Hlinická 
cesta, tel. 481 


Žiar n. Hronom 
ČSAO, n. p. 


Zvolen 
KOVOHRON - autodilna, Dukel- 
ských hrdinů 8, tel. 3321 


Banská Bystrica 
KOVOHRON, Králová ul. 


Biskupice — okr. Lučenec 
provozovna MNV 


Želiezovce 
združ. služby - autoservis 


Poprad 
VLÁD - autoservis, Partizánská ul, 


Rožňava 
OPP, Betliarská cesto, tel. 670, 671 


Michalovce 
OPMP, autoservis 


a) Uvedený seznam odpovídá stavu k 1. 2. 1971. 


b) Seznam záručních opraven, 


Mladá Boleslov, prováděním 
v záručním listě akumulátoru. 


pověřených Pražskou akumulátorkou, n. p., 


záručních oprav akumulátorů, je uveden 
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SEZNAM VÝBAVY VOZU 


1. Zásobní kolo 18. Vzduchový tlakoměr 

2. Zvedák 19. Mazací lis 

3. Brašna na nářadí 20. Montovací páka na pneu 

4. Otevřený klic. 8X10 (2 kusy) 

5. Otevřený klíč 14X17 21. Hustilka 

6. Otevřený klič 19X22 22. Zapalovací svíčka 

7. Trubkový klíč. 8X10 23. Izolační tkanice 

8. Trubkový klíč 14X17 24. Matice kola (4 kusy) 

9. Trubkový klíč 19X22 25. Krabice (pro položky 26-33) 

10. Trubkový klíč 21 (na svíčky) 26. Žárovka 12V 45/40 W 

11. Rukojeť klíče © 5 27. Žárovka 12V 20 W 

12. Rukojeť klíče © 8 28. Žárovka 12V 20/5W 

13. Rukojeť klíče © 10 29, Žárovka 12V 5W 

14. Kladivo 30. Žárovka 12V 4W 

15. Kombinované kleště 31. Žárovka 12V 15W 

16. Klíč na matice kol 32, Pojistka (5 kusů) 

17. Šroubovák 33. Kuželka ventilu duše (2 kusy) 
UPOZORNÉNÍ 


Vůz je neustále zdokonalován. Výrobce si proto vyhrazuje 
+ h v v u + Y + P 
právo na změny při dodržení podstatných znaků zde po- 


psaných vozů. 


NÍ 


OBSAH 


ŠKODA 1203 VAN, AMBULANCE 
Technická data vozů , 
NÁVOD K OBSLUZE 


Otevírání a zavírání dveří a oken 
Přístrojová deska — ukazatele, spínače atd. 
Signalizační zařízení 

Ovládací a pomocná zařízení 

Palivová nádrž, náhradní kolo, nařadí 
Seřízení sedadel, em pásy 
Vytápění a větrání i 
Příprava k jízdě 


Olej v motoru — plnění a i vypouštění chladiče 
Spouštění motoru, pokyny pro jízdu 
Zdravotnický vůz — lůžka a sedadla 


Dodávkový vůz — využití pem p 
Zvedání vozu, výměna kol : i 


NÁVOD K ÚDRŽBĚ 


Zimní a letní provoz 
Přehled údržby 

Přehled maziv atd. 

Motor i 

Spojka po 
Převodovka 

Zadní náprava 

Přední náprava 

Řízení 

Řazení 

Brzdy 

Pedály 

Kola - pneumatiky 
Elektrická zařízení 
Karosérie a spodek vozu 
Drobné informace o údržbě 


ŠKODA 1203 MINIBUS 

Obsluha, údržba a technická data 
ŠKODA 1203 COM 

Obsluha, údržba a technická data 
ŠKODA 1203 ROL 

Obsluha, údržba a technická data 
INFORMACE 


Záruční podmínky 
Záruční opravy 
Výbava vozu 


(a 
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